


Sorgenloser
Badespal3 —
tor jeden

Geldbeutel

,Summer Fun” dieser Markenname steht seit Gber
30 Jahren for Qualitét zum erschwinglichen Preis.
Hierbei haben wir uns permanent weiterentwickelt
und bieten lhnen heute vom ginstigen Preisein-
stiegsmodell bis hin zum hochwertigen Komplett-
pool ein umfassendes Poolsortiment in den Berei-
chen Pool, Wasserpflege, Technik und Zubehér.

Wir entwickeln und produzieren nicht nur maBgeb-
lich an unserem schwébischen Firmen Stammsitz
in Wendlingen am Neckar, sondern fertigen
inzwischen auch in vielen européischen Standorten
fast alles selber. Angefangen von der Poolpflege,
bis hin zu den meisten Schwimmbecken und auch
Filteranlagen bieten wir lhnen alles um sich lhren
Traum vom eigenen Pool zu verwirklichen.

Tauchen Sie ein in die vielféltige Produkiwelt

von ,Summer Fun” — und geniefen Sie schon
den néchsten Sommer in ihrem ganz privaten
Badeparadies!

04 schwimmbecken

Sie haben die Wahl: Entscheiden Sie sich fir lhren Favoriten aus dem
breiten Schwimmbecken-Sortiment von ,Summer Fun”. Hier ist wirklich
for jeden Anspruch und jeden Geldbeutel der richtige Pool dabei.

04 Standard-Becken
Besonders ginstiges Preis-Leistungs-Verhélinis.

06 Basic-Becken
mittlere Preisklasse ermdglicht Ihnen viele Produkivorteile

07 Aufstellbecken mit breitem Handlauf
Widerstandsfahige Pools durch hochwertige Verarbeitung.

08 Stein- und Holzdekor-Becken
Stahlwandbecken mit dem gewissen Etwas

10 Exklusiv-Becken
Die Becken kénnen aufgestellt, teilversenkt oder eingebaut werden.

13 Beckenverschalung
Erdeinbau von Stahlwandbecken ohne Betonhinterfillung

14 Schiebehallen-Komplett-Set
Dein eigenes Hallenbad im Garten.

15 Styropor-Becken
Einbau-Becken-System aus gut isolierenden Styroporblécken.

18 Schwimmkanal
Schwimmen auf engem Raum

20 Whirlpools und Whirlpoolpflege
Whirlpools fur die Entspannung von Kérper und Geist.

23 Wasserpflege

Als européischer Marktohrer in diesem Bereich bieten wir
lhnen hochwertige, technisch fortschrittliche Wasserpflege-
Produkte. Und auch bei der Sicherheit machen wir keine

Kompromisse, damit Sie immer unbesorgt baden kénnen.

23 Whirlpool-Wasserpflege
Abgestimmt und komplett: Unser Sortiment fir die
komfortable Wasserpflege lhres Whirlpools.

24 Wasserpflege - leicht gemacht
Einfacher geht’s nicht: Mit unseren vorportionierten
Komplettldsungen machen wir die Wasserpflege zum
Kinderspiel.

25 Wasserpflege in 5 Schritten
Wenig Aufwand, tolles Ergebnis: Unser durchdachtes
und bewdhrtes 5-Schritte-System macht die Wasserpflege
Ubersichtlich, versténdlich und leicht.

29 Zubehsr und Technik

Sinnvolles Zubehér, praktische Helfer, schicke Attraktionen:
Unser Sortiment bietet zahlreiche Produkte, die lhren Badespaf3
noch sicherer, erlebnisreicher und komfortabler machen.

29 Abdeckungen
Schitzen Sie lhren Pool vor dem Verschmutzen und Auskihlen.

23 Leitern
Damit gelangen Sie sicher und bequem in lhren Pool.

34 Sandfilteranlagen
Unsere Sandfilteranlagen sorgen fir optimale Wasserqualitét.

38 Anschlussteile und Zubehor
Wichtige Klein- und Ersatzteile fir lhren Pool.

41 Bodenschutzvlies
robuster Bodenschutz fir den Pool

42 Reinigungszubehor
Nutzliche Helfer, die lhnen bei der Pflege Ihres
Pools wertvolle Dienste leisten.

44 Wassererwarmung und Warmepumpen
Verléngern Sie die Badesaison — ganz einfach mit der Kraft
der Sonne oder der Wérmeenergie aus der Umgebungsluft.

49 Bodensauger
Pool Bodensauger sorgen dafir, dass lhnen die Pool-
reinigung schnell und grindlich gelingt

52 Solarduschen
Mit Sonnenkraft im Garten duschen.

54 Beckenrandsteine
Fur einen hochwertigen und eleganten Abschluss des Pools.

56 Lichtideen und Wasserattraktionen
Praktische Ideen for noch mehr Spaf} im Pool.

58 Innenhillen
Neue Innenhille, never Glanz: Damit sieht ihr
Schwimmbad wieder so toll aus wie am ersten Tag.



Langlebig & ginstig:
Standard-Becken

Alle unsere Standard-Becken zeichnen sich durch ein beson- Die Standard-Becken-Sets enthalten:
ders ginstiges Preis-Leistungs-Verhdlinis aus. Ohne viel Geld
investieren zu missen, erhalten Sie ein hochwertiges Schwimm- ¢ Stahlmantel 0,3 mm (Almeria 0,4 mm) weif,
becken als Komplettset, mit dem Sie johrelang viel Freude und blau und anthrazit
Badespaf fir die ganze Familie haben werden. * PVC-Folienauskleidung 0,2 mm blau (Almeria 0,3 mm
Fur den Aufbau empfehlen wir eine stabile Bodenplatte. / Anthrazit 0,2 mm sandfarben), frostbesténdig und UV-

stabilisiert, Uberlappend (ohne Biese, wird einfach Gber
Standard den Beckenrand gelegt und mit dem Handlauf fixiert)
Die Standard-Becken passen mit ihren kompakten Aulenma- * Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
en auch in kleine Gartenanlagen. Trotz des ginstigen Preises * Kartuschenfilteranlage bzw. Sandfilteranlage inkl. Sand
enthalten unsere Standardbecken die wichtigsten * Sicherheitsleiter (Stahlrohr) 90 bzw. 120 cm,
Zubehdrkomponenten von der Leiter bis zur Filteranlage. bis ca. 150 kg belastbar

* Montage- und Bedienungsanleitung

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem
Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschd-

digungen zu schitzen. (Vlies gehért nicht zum Set) g 'a fu
- cm

Becken
Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von lhrem zusténdi-
gen Baumarki-Fachberater oder auf unserer Internetseite:
www.waterman-pool.com

Beckensets Art.-Nr. Grofle Farbe | Volumen Filteranlage Stahlmantel
gy

O Standard Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)
ARIZONA Beckenset 5030103555 0350x0,90 m WeiB 8 Einhdnge-Kartuschenfilter 0,3 mm gewellt, weil
ACAPULCO Beckenset 5 3565 , 90 m Wil 12,5 Einhdnge-Kartuschenfilter 0,3 mm gewellt, weil
ALMERIA Beckenset 5020105205VS 03,50x1,20m Weil 1 4m¥/h (SF122) 0,4 mm gewellt, weiB

O Standard Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)

Arizona Anthrazit 50301035556 03,50%0,90 m Anthrazit 8 Einhange-Kartuschenfilter 0,3 mm, anthrazit 0,2 mm sand
Acapulco Anthrazit 50301035656 04,50x0,90 m Anthrazit 12,5 Einhange-Kartuschenfilter 0,3 mm, anthrazit 0,2 mm sand

Alle Beckenmafle in ca. Angaben. Geringfigige Abweichungen sind produktionsbedingt méglich. Weitere GréBen auf Anfrage méglich.
*2 Jahre (Standardbecken) Gewdhrleistung auf Durchrostung des Stahlmantels und auf Schweinahtfehler der Innenhille.

Rusten Sie |hr Standard-Becken auf eine Sandfilteranlage um!

Dieses UmrUstset ist geeignet fir: Sandfilter- Einhénge- Quarzsand
* ARIZONA anlage SF122 Skimmerpaket W 25 kg-Sack

o ACAPULCO 4 m3/h inkl. Schlauch 0,4-0,8 mm

T:

ARIZONA = 3 * Uer viele weifere Pools siehe Seite 30 siehe Seite 32 - B siehe Seite 31

i UACAPULCO v i U e et At Ne 502010476 P 0 Art. Ni. 502010308 AR A1 N 502010392
. w ’




Beckensets Farbe Volumen Filteranlage | Sicherheits- — -
m? leiter Alle BeckenmaBe in ca. Afigapent
Geringfiigige Abweichungen sind

S

O BGSiC RUndformbeCken produktionsbedingt méglich. : D e

Beckensets Art.-Nr. Gréfle Volumen | Sandfilteranlage
m? inkl. Sand

MIAMI Beckenset 503010810VS weiB #3,00%1,20m

MALIBU Beckenset 503010820VS weib 03,50x1,20m

5400x120m ! O Ovalform

04,50x1,20m 18,0 6 m¥/h nein

MAURITIUS Beckenset 503010825VS weib

503010830VS

MALEDIVEN Beckenset weib

SETOVS0D SETOV00VS wei 5,35x3,00x1,20m 135 4mih
= Kl MOTOTONS  onthzt  B350x120m 10 4mh ja SETOV610 SETOVAI0VS weib 610x360x1,20m 270 4
. 450x120m mororivs oozt g0y 20m 180 4mih ia SETOV730 SETOV730VS weid 7,30x3,60x1,20m 255 6mi/h
CO Basic Achtformbecken
MALTA Beckenset 503010837VS weib 5,40%3,50%1,20m 18,0 6m¥h nein SETR300 SETR300VS weif 0300x1,20m 8,0 4m¥/h
a 470x300x120m M97038S anthrzit —~ 4,70x3,00%1,20m 130 4m¥h io SETR350 SETR30VS weil 03,60x1,20m 100 4 méh
4 540x350x1,20m M97034VS anthrozit 540%3,50x1,20m 18,0 4m¥h ja SETR460 SETRA60VS wei 04,60x1,20m 17,5 4m¥/h
SETRS50 SETRS50VS weid 0550x1,20m 250 6mi/h
SETR50 SETRIS0GVS anthrazit 0360x1,20m 100 4mih
SETRA60 SETRAGOGYS anthrazit B460x1,20m 175 4mih

Alle Beckenmafle in ca. Angaben. Geringfiigige Abweichungen sind produktionsbedingt méglich. Weitere
Groflen auf Anfrage méglich. *4 Jahre (Basicbecken) degressive Garantie Gewdéhrleistung auf Durchrostung des
Stahlmantels und auf Schweinahtfehler der Innenhille.

E: E Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von lhrem
. . . . . zustdndigen Baumarki-Fachberater oder auf unserer
I_G n g |e b | g & g U HSTI g . S-I-O b| | & |<|CI SS | SC h . -.EH Internetseite: www.waterman-pool.com

B O S | C - B e C ke n Die BASIC Becken-Sets enthalten: C | O SS | C' BeC |<e n Die Becken-Sets enthalten:

¢ Stahlwand 0,4 mm (weif bzw. anthrazit) * Stahlwand: ca. 0,45 mm galvanisiert, weif3
Die mittlere Preisklasse erméglicht lhnen viele Produkivorteile. - Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemafl EN 10346 Rund- und Ovalform (Héhe 120 cm) - Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemafl EN 10346
So sind alle Basic - Schwimmbecken mit einer Sandfilteranlage - Zusétzlich schutzlackiert gemafl EN 10169 Bei diesen Pools handelt es sich um Stahlwandbecken. - Zusétzlich schutzlackiert gemafl EN 10169
und einem auBenliegenden Einbauskimmer ausgestattet. Die - sehr hohe Rostbestandigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3 Die hochwertige Verarbeitung macht diese Pools duBerst - sehr hohe Rostbestandigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3
entsprechende Stanzung in der Blechwand fir Skimmer und * PVC Folienauskleidung 0,4 mm, adriablau, UV-stabilisiert, widerstandsféhig. * Innenauskleidung: 0,3 mm, blau, overlap
Einlaufduse ist bereits vorhanden. Die dickere Folie (0,4 mm) frostbestéindig mit Einhéngebiese (bei SETOV610 und SETOV730 0,4 mm, blau)
l&sst sich durch die angeschweifite Einhéngebiese einfach und * Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff Bei diesen Pools handelt es sich um Stahlwandbecken mit * Handlaufbreite/Vertikalstreben bei Ovalformbecken:
passgenau montieren. Im AuBlenbereich gibt es somit keinen * Hochwertige Sandfilteranlage inkl. Sand einem besonders stabilen breitem Metallhandlauf und 15/12 cm, Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite
stérenden Folientberstand. * Einbauskimmer mit Einlaufdise zusétzlichen Vertikalstreben. * Einbauskimmer mit Ricklaufdise Pr 2
Alle Basic - Pools sind bei Bedarf auch in die Erde einbaubar * Anschlusszubehor * Sandfilteranlage inkl. Sand H T
(mit Betonhinterfillung/ siehe Anleitung). * Bei Achtformbecken zusétzlich Stahliréger, Stitzenpaket und Sitzborde Die Ovalformbecken beinhalten seitliche Stitzen, welche auf * Anschlussschlguche g =
jeder Seite des Pools ca. 1m breiter sind als das PoolmaB. * Sicherheitsleiter e
( I" Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem -‘*
i_,_,." ) Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische ! =
: Beschadigungen zu schitzen. (Vlies gehért nicht zum Set) \t, o 43

6 Passende Leitern finden Sie auf Seite 29.
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Schick & besonders:
Dekor-Becken

Stein- oder Holzdekor

Die DEKOR-Becken sind als Aufstellbecken konzipiert. Auf-
grund ihrer Verarbeitung sind die Becken &uBBerst widerstands-
féhig. Details zum Aufbau entnehmen Sie bitte unbedingt vor
dem Kauf der Montageanleitung.

Die 0,45 mm starke Stahlwand ist galvanisiert und
anschlieBend mit der Dekorverkleidung beschichtet (200 u).
Die Innenfolie ist blau und 0,3 mm stark (bei Ovalform-
becken 0,4 mm).

Volumen Sandfilteranlage
Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem m* inkl Sand
Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschd- L { S idhommAT R
digungen zu schitzen. (Vlies gehért nicht zum Set) A ] T S il (N7 5N O Steindekor Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)
=g s ' Sl VERONA Austellbeceen SER3S0SVS 035041.20m 10
Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von lhrem V160 Aufstellbecken SETRAGOSYS 0450x1.20m 190
zustdndigen Baumarki-Fachberater oder auf unserer

Internetseite: www.waterman-pool.com T - : 18 L O Steindekor Ovalformbecken (mit Sicherheitsleiter)

VALENCIA Aufstellbecken SETOV500SVS 500x3,00x1,20m 16,0 Alle Beckenmafe in ca. Angaben.

Geringfigige Abweichungen sind
VENEZIA Aufstellbecken SETOV610SVS 6,10%3,75x1,20m 21,0 produkfionsbedingt méglich.

Weitere Gréfien auf Anfrage méglich.

Die Becken-Sets enthalten:

* Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert ; D T B O Holzdekor Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)
- Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemé&B EN 10346 3 5

- Zusétzlich schutzlackiert gemaB EN 10169 Ly o . - RIMINI Aufstellbecken SETR350HVS 0350x1,20m 1,0
- sehr hohe Rostbesténdigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3 ! - AEtEs LI aa el SRR RHODOS Aufstellbecken SETR460HVS 0450x1,20m 190

" Passgenaue Innenhile 0,3 mm bzw. Tl e ——— O Holzdekor Ovalformbecken (mit Sicherheitsleiter)
bei den Ovalformbecken 0,4 mm 1 : fh gtos

e ca. 15 cm breiter Handlauf T : 2 RAVENNA Aufstellbecken SETOVS10HVS 610x375x1,32m 35

* ca. 12 cm breite Vertikalstreben . AL ?i"ﬁ.l._‘-_-.

=
* ca. 15 cm breite Seitenstitzen (nur bei den Ovalbecken), gl : 1“‘-:_13.1“ s 'F‘_- o] L
Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite ' =5 s ﬂ _ﬂ"“._ll_ll I h_ Fl“"--- :
* Grundtrdger und Stitzkonstruktion = e 1 _-J l J.II“IJ.
* Sandfilteranlage (je nach Beckengréfie) inkl. Sand
¢ Einbauskimmerset mit Einlaufdise

. . k2
* Sicherheitsleiter -
* Anschlusszubehér

Passende Produkte

Extra-Abdeckplane

Universelle stabile Ganzjahresabdeckplane zum Schutz vor Verschmutzung. Innen
schwarz beschichtet, halt somit das Sonnenlicht ab, wodurch weniger Algen wachsen.
Mit Kordelzug, Osen und Befestigungs-Ratsche, gut geeignet auch fir die Uberwin-
terung. Weitere GréBen auf Seite 26.

2.B fir Pools @ 3,50 Art. Nr. 501540029

Wasserpflege-Grundausstattungsset
Ideal als Erstausristung. Weitere Wasserpflege-Produkte ab Seite 22.

Starterset Chlor Art. Nr. 060001 1SFM Abbildung shnlich




Bewdhrt & vielfdltig:
Exklusiv-Becken

Exklusiv Rund- und Achtform

Unsere hochwertigen Exklusiv-Becken kénnen frei aufgestellt,
teilversenkt oder komplett eingebaut werden, bendtigen aber
bei Erdeinbau zur Stabilisierung eine Magerbetonhinterfillung.

Becken mit einer Héhe von 1,50 m missen aus
statischen Grionden mind. 50 cm tief eingebaut werden.
FUr den Auf-/Einbau ist eine stabile Betonbodenplatte
erforderlich.

Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und
Zubehér oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehér erhalilich.
Alle Becken sind bei sachgeméfem Einbau und Pflege winterfest

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem
Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschd-
digungen zu schitzen. (Vlies gehért nicht zum Set)

Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von lhrem zusténdi-
gen Baumarkt-Fachberater oder auf unserer Internetseite:
www.waterman-pool.com

—r

ohne Beckenrandsteine und Dekoration

10

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Sandfilteranlage | Volumen
Becken-Set Tiefbecken-Set Halbhochbecken-Set inkl. Sand S

O Exkl Usiv-Beckense‘I‘ RU ndform ohne Leiter mit Leiter mit Leiter

sﬂ;nimllsn
EUGM@

Alle Beckenmafe in ca. Angaben.
Geringfigige Abweichungen sind
produktionsbedingt méglich.

Weitere Gréfien auf Anfrage méglich.

Alle Einzelbecken sind ohne Zubehér.
* 6 Jahre degressive Garantie auf

Durchrostung des Stahlmantels und
auf Schweiinahtfehler der Innenhille

Einzelbecken

BOLOGNA Beckenset 2,00x1,20m 503010630VS 501010118vS
BRASILIA Becken- /Tiefbeckenset 3,00x1,20m 503010600VS 503010971VS 503010970VS SF128 8,00 501010120vS
BAJA Becken- /Tiefbeckenset 3,50x1,20m 503010750VS 503010504VS 503010972VS SF128 11,00 501010128vS
BAHRAIN Becken- /Tiefbeckenset 3,50x1,50 m 503010755VS 503010757VS 503010756VS SF128 14,00 501010170VS

4,00%1,20m 14,00 501010024vS
BALI Becken- /Tiefbeckenset 420%1,20m 503010550VS 503010549vS 503010973VS SF133 15,00 501010125VS
BALTIMORE Becken- /Tiefbeckenset 4,20%1,50m 503010546V 503010548VS 503010547V SF133 19,00 501010139vS

4,50%1,20m 18,00 501010164VS

4,50%1,50m 21,00 501010172vS
BORNEO Becken- /Tiefbeckenset 500%1,20m 503010601VS 503010604 503010974vS SF133 22,00 501010126VS
BALEAREN Becken- /Tiefbeckenset 500%1,50 m 503010610VS 503010612VS 503010611VS SF142 28,00 501010130VS
BERMUDA Becken- /Tiefbeckenset 6,00%1,20m 503010700VS 503010704 503010975VS SF142 31,00 501010127VS
BARBADOS Becken- /Tiefbeckenset 6,00x1,50 m 503010654 503010976VS SF152 40,00 501010131VS

@ Exk|usiv-Beckense’r Ach‘l'form ohne Leiter mit Leiter mit Leiter

CLASSIC Becken- /Tiefbeckenset 525x3,20x1,20m 503010800VS 503010804VS 503010977VS SF133 16,0 501010512VS
CALYPSO Becken- /Tiefbeckenset 525x3,20x1,50 m 503010808VS 503010807VS SF133 21,0 501010514VS
COLORADO Becken- /Tiefbeckenset 6,25x3,60x1,20m 503010850vS 503010978vS SF133 21,0 501010513vS
CANNES Becken- Tiefbeckenset 6,25x3,60x1,50 m 503010860VS 503010862VS 503010861VS SF142 26,0 501010517VS
CALIFORNIA Becken- [Tiefbeckenset 7,25x4,60x1,20m 503010979vS SF142 31,0 501010515VS
COSTA-RICA Becken- /Tiefbeckenset 7,25x4,60x1,50 m 503010951VS 503010980VS SF152 39,0 501010518VS

s —

X

b

Die Becken-Sets enthalten:

* Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm)
- Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemé&B EN 10346

- Zusétzlich schutzlackiert gemé&B EN 10169

- sehr hohe Rostbesténdigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3

@

* Hochwertige PYC-Schwimmbadfolie 0,6 mm, adriablau,
UV-stabilisiert serienmé&Big mit Einhéngebiese ausgestattet zur
passgenauen Montage. Bei einem Austausch kann alternativ auch
eine Keilbiesenfolie in den Kombihandlauf eingebaut werden.

1
6 <«
JAHRE R
Qualipgys. F
Yarantje

* Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil
(kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).

* Hochwertige Kunststoff-Profile (Bodenschiene und
Kombi-Handlauf (passend fir Einhéingebiese und Keilbiese))

* Sandfilteranlage (je nach Beckengréfe) inkl. Quarzsand

* Einbauskimmerset mit Ricklaufdise und Anschlusszubehér

Edelstahlleiter bei Tief- oder Halbhochbecken

* Bei Achtformbecken zusétzlich Stahltréger, Stitzenpaket
und Sitzborde

Unser Tipp:

Beckenrandsteine

Off White, zur Abrundung fir
Ihr Einbaubecken, Steingréfe:
33 cm Breite, 30-62 mm Hoéhe.
Sets fur viele Beckengréfien
siehe Seite 42.

11
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Alle Beckenmafie in ca."Angaben. Germgfugwge =3
Abweichungen sind produktionsbedingt méglich.

Ber h rT & Vi e |.Fd H-i g : *  Weitere Gr(?Be'n auf Anfrage mbghch._'_:. !

Exklusiv-Becken

Empfehlenswert & einfach:

Beckenverschalung

Die Becken-Schalsteine gibt es fur runde Stahlwand-
becken mit schmalem oder breitem Handlauf sowie fir
das Ovalbecken 6,10 x 3,75 x 1,20 m.

JAHRE

Qllql,m,s
gurq,,,,e

Exklusiv Ovalform

Unsere hochwertigen EXKLUSIV-Ovalformbecken werden
komplett in die Erde eingebaut. Zwei gemauerte Stitzwdnde
an den Léngsseiten und eine Magerbetonhinterfillung in den Mit der idealen Héhe von 50-52 cm und einer Wandstérke von

Rundungen sind zur Stabilisierung des Beckens erforderlich. 13 cm kénnen Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten

wdhlen. Mit nur einem Schalstein-Set kénnen Sie lhren
Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und
Zubehér oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehér erhdlitlich.

Stahlwandpool teil-versenken. Fir einen komplett versenkten
Stahlwandpool benétigen Sie ein zweites Schalstein-Set .

) -
A|| ’Elnz_tgt en sm‘Khne Z\"behor

For alle Becken der EXKLUSIV-Serie ist eine stabile Betonboden- * 6 Johte deQreSS Gﬂmnmf
. . . .. ' Durchrostung des Stahlmant und
platte erforderlich. Alle Becken sind bei sachgeméfer Pflege \quf SchweiGnohtichler derlnne il

winterfest. G b L %

Die Steine werden Uber ein Nut- und Federsystem einfach
zusammengesteckt, isolieren lhr Schwimmbecken und bieten
einen zuséizlichen Schutz bei Erdeinbau. Die durchschnittliche
Wassertemperatur wird sich um 1-2 °C erhdhen.

Es ist erforderlich, jedes Schwimm-

. . Beckensets .-Nr. Grofle Volumen Sandfilteranlage
becken mit einem Bodenschutzvlies m? inkl. Sand Der Aufbau der Schalsteine kann ohne Probleme und grofien
(Seite 40) gegen mechanische Aufwand selbst durchgefihrt werden. Wir empfehlen, zusétzlich
Beschdadigungen zu schitzen. O Exklusiv-Beckenset Ovalform Einzelbecken ein Bodenvlies zu verwenden.

(Vlies gehért nicht zum Set)

FERRARA Beckenset 503010250vS 525x3,20x1,20m 17,0 SF133 501010511VS

Beckensets Art.-Nr. for Schalsteinhéhe Beckensets Art.-Nr. for Schalsteinhéhe
Eine Montageanleitung erhalten Sie FORMENTERA Beckenset ~ 503010255VS 525x3,20x1,50 m 22,0 SF133 501010241VS Beckenmafl Beckenmaf
vorab von |hrem zusténdigen Bau- FARO Beckenset 503010300V 6,00x320x1,20m 190 SF133 5010102425
markt-Fachberater oder auf unserer FIDSCHI Beckenset 503010310V 600x3,2041,50m 20 133 50701025645 O Ru nd becken mit breitem Handlauf und Seitenstreben O Ovolform becken mit breitem Handlauf und Seitenstreben
Internetseite: www.waterman-pool.com  pogenzBedenset 50301026005 700x350x120m 240 SF133 501010243V 350x1,20m 35022 350x1,20m S0m 610x375x120m 35029 610x375x1,20m
FLORIDA Beckenset 503010270VS 7,00%3,50x 1,50 m 31,0 SF142 501010248VS 4,60x1,20m 35024 4,60x1,20m 50 cm
FERNANDO Beckenset 503010280VS 8,00x4,20%1,20 m 33,0 SF152 501010244VS O RU nd becken mit schmalen Handlauf
FLAMINGO Beckenset 503010290VS 8,00x4,20x1,50 m 4,0 SF152 501010249VS
300x1,20m 35100 3,00x1,20m 52.m
350x1,20m 35101 350x1,20m 52 m
Die Exklusiv-Becken-Sets Ovalform enthalten: 400x1.20m 35102 400x1,20m 52
- . o 450x1,20m 35103 450x1,20m 52 m
* Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbesténdig, . ¥ 500x1,20m 35104 500%1,20m 52m

UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage
durch angeschweifites Einhdgebiese. Hinweis: Auslieferung
erfolgt mit Einhéingebiese. Bei Austausch sowohl Keilbie-

se oder Einhéngebiese méglich. Vorteil bei Keilbiese: Der
Handlauf muss bei einem spéterem Austausch nicht mehr
abgenommen werden.

Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm),

- Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt geméfl EN 10346

- Zusétzlich schutzlackiert gemafl EN 10169

- sehr hohe Rostbesténdigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3
Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil

(kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
Hochwertige Kunststoff-Profile (Bodenschiene und
Kombi-Handlauf (passend fir Einhéingebiese und Keilbiese))
Sandfilteranlage (je nach Beckengréfie) inkl. Sand
Einbauskimmerset mit Einlaufdise

Edelstahlleiter

* Anschlusszubehor
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6 mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten

sicher & geschitzt:

Schiebehallen-
Komplett-Set

Dein eigenes Hallenbad im Garten

Mit einer Schiebehalle erhalten Sie ein eigenes kleines Hallenbad

im Garten und kénnen bei jedem Wetter baden. Mit wenigen Hand-
griffen ist bei gutem Wetter die Schwimmbadiberdachung zuriickge-
schoben und Sie geniefen die Vorzige eines Freibades. Bei schlech-
teren Witterungsverhdlinissen bleibt die Halle zu, und Sie kénnen
somit die Badesaison trotzdem nutzen und erheblich verldngern.

Die Uberdochung schitzt den Pool vor Schmutz, Blattern und Insekten
und minimiert gleichzeitig die Wasserpflegearbeiten. Dank des
transparenten Daches entsteht ein Solarheizeffekt, der das Wasser
angenehm temperiert und gleichzeitig die Nachtauskihlung erheblich
reduziert.

Bestehend aus:

* stabile Schwimmbadiberdachung fir Rechteckbecken

* 6-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten, UV-bestédndige
Gummidichtungen

* Frontwand mit Drehtir oder seitlicher Schiebetir,
massive Alukonstruktion eloxiert

* Erwérmung der Wassertemperatur im Becken um
durchschnittlich 6 °C

14

seitliche
Schiebetir

Bezeichnung Artikel-Nr. ‘ Innenmaf ‘

] Rechteckform

Barbados 501580050 6,50x3,50m 1,25m
Havanna 501580051 7,50 x 4,00 m 1,40 m
Bermuda 501580052 8,50x4,50 m 1,55m

Die Vorteile im Uberblick:

* Minimiert die Nacht-Abkihlung des Badewassers durch hervorra-
gende Isoliereigenschaften

e Hahere Luft- und Wasser-Temperatur, da die Sonneneinstrahlung
sowohl die Raumluft als auch das Wasser erwérmt

* Wetterunabhdngigkeit: Nutzen Sie das Schwimmbad bei jedem
Wetter

* Schutz gegen Verschmutzung jeglicher Art, dadurch reduziert
sich das wéchentliche Bodensaugen

* Grofies Plus an Sicherheit fir Kinder und Tiere

* Enorme Kostenersparnis durch deutliche Reduzierung der Wasser-
pflegemittel

* Verldngerung der Badesaison um 4 bis 6 Wochen

¢ Schutz vor Verschmutzungen, dadurch minimaler Pflegeaufwand
und reduzierter Verbrauch von Wasserpflegemitteln

* Laufschienen kénnen auf Wunsch verlédngert werden

Frontwand mit
Drehtir oder
seitlicher Schiebetir

- 'T-_ s
e

Gegen Aufpreis auch mit transparenten
Polycarbonat-Platten erhélilich!

s%mwlllsn

Sandfilteranlage

m? inkl. Sand

Beckensets ‘ Art.-Nr. Volumen

1 Styroporbeckenset P25 Standard mit Tiefbeckenleiter

LISSABON Standard SET STY 603015P25 6,00%3,00x1,50 m 27,0 8mh
LUGANO Standard SET STY 703515P25 7,00x3,50x1,50m 37,0 8mh
LONDON Standard SET STY 804015P25 8,00x4,00%1,50m 48,0

11 m¥h

Elegant & langlebig:
Styropor-Becken

Ein Becken-System aus gut isolierenden Styroporblécken, die einfach
ineinander gesteckt werden. Sie erreichen mit diesen Styroporsteinen

eine optimale Wéarmeisolierung mit einem k-Wert von 0,29. Maschi-

nenbefillbar jedoch nur mit Fall-bremse. Eine Schalung zur Betonver-
fullung ist nicht notwendig.

Sie benstigen bauseits eine Fundamentplatte, Armierungseisen und
Beton zum Vergieflen. Nur fir den Erdeinbau geeignet. Bitte lesen Sie
auf jeden Fall vor der Montage die Aufbauanleitung grindlich durch.

Es gibt 2 Styroporstein AusfGhrungen:
1. Standard- und Plus-Ausfuhrung: Styroporsteinhérte P25
2. Luxus-Ausfihrung: Styroporsteinhéarte P30
Vorteil gegeniber P25:
* groBerer Hértegrad: 30 kg/m?2
* widerstandsfahiger: Zusdtzlich ist das hartere
Styropormaterial wesentlich widerstandsféhiger
gegeniber mechanichen Belastungen

Die Styroporbecken-Sets Standard P25 enthalten:

e Styroporsteinhdrte P25 inkl. Endschuber

* Innenfolie 0,6 mm mit Keilbiese und Alu-Folienklemmprofil

¢ Schutzvlies fir Wand, Boden und Vlieskleber

* Weithalsskimmer

¢ 2 Einlaufdisen mit Wanddurchfihrung, Edelstahltietbeckenleiter
* Sandfilteranlage 8 m3/h bzw. 11 m3/h inkl. Filtersand

* Verrohrungsmaterial mit PYC-Reiniger und Kleber
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Elegant & langlebig:
Styropor- Becken

Ein Beleuchtungsset bestellen Sie bitte je nach Bedarf einzeln
zu lhrem Becken dazu. Sie bendtigen zur Montage noch

weitere Kleinteile (Styroporkleber, Bauschaum, etc.), die nicht
im Lieferumfang enthalten sind.

)
Beckensets Artikel-Nr. Grofle Volumen, | Boden- Einbau- | Einlauf- | Sandfilteranlage | Verrohrungs- | Boden-
8 m3/h ablauf skimmer dise inkl. Sand set vlies

€1 Styroporbeckenset Plus P25 mit Rémertreppe
LISSABON Plus

SET STY 6306 6,00x3,00x1,50m 25,0 X X 2 8 m¥h

LUGANO Plus  SETSTY735  7,00x3,50x1,50m 340 X X 3 8 mi/h X X
LONDONPlus  SETSTY8406  800x4,00x1,50m 450 X 11 m¥h
LISSABON Plus  SETSTY 6305 6,00x300x1,50m 250 X 8 mé/h b
LUGANOPlus  SETSTY7355  7,00x350x150m 340 X X 3 8 mi/h X x [
LONDONPlus  SETSTY8405  8,00x400x150m 450 X X 1 1 m¥h X « e
-
LISSABON Luxus  STY6306  600x300x1,50m 250 X 8 mi/h : . =
LUGANO Luws  STY5306  7,00x350x1,50m 34,0 X X 4 8 m¥h X X - N B s RSkeekenia e, ingRekralion

LONDON Luxus STY 8405

8,00x4,00x1,50 m 45,0 X X 4 11 m3/h X X

LISSABON Luxus STY 6305 6,00x3,00x1,50 m 25,0 8 m¥/h
LUGANO Luxus STY 5305 7,00x3,50x 1,50 m 34,0 X X 8 m3/h X
LONDON Luxus STY 8406 8,00x4,00x 1,50 m 45,0 X X 4 11 m¥%h X

Aqua Flow Jet

Fur alle Stahlwandbecken geeignet.

Einfache Montage, da die Leitungen schon
verklebt sind und die Pumpe nur angeschraubt
werden muss.

: Weitere Infos auf Seite 45.
Art.-Nr. 502010117

LED-Scheinwerferset (1 Scheinwerfer)
passend fir den Einbau in Stahlwand oder
Styroporbecken. Im Set enthalten sind: 1 Schein-
werfer Farblicht RGB & 240 mm, 270 LED's,
400 Lumen, 18 Watt/ 12 Volt, Fernbedienung,

o~

Weitere Grofien auf Anfrage méglich.

Die Styroporbecken-Sets Plus P25 enthalten:

.
J gleiche Produkte wie auf S.15 allerdings mit 0,8 mm Folie und bis zu 4
Einlaufdisen. Zur Auswahl stehen Sets mit Edelstahlleiter oder Rémertreppe.

Die Styroporbecken-Sets Luxus P30 enthalten:
bei: * Styroporsteinhdrte P30 inkl. Endschuber
= ?ﬁi%%? '\ :\ * hochwertige Innenfolie 0,8 mm mit Keilbiese und Alu-Folienklemmprofil

! o der Trafo, Mauerdurchfihrung kurz und
SESTY 7355 * | oL : a5 passender Trafo, Mauerdurchfihrung kurz u
“ gggggg l J . Sch'uizvlles.fur Wand, Boden- und Vlieskleber 4 ) leing, el pelamsdilussatoss
Sysds * Weithalsskimmer oval ¢ 3 * Art. Nr. 501010331

* 4 Einlaufdisen mit Wanddurchfihrung, Bodenablauf
und Edelstahltiefbeckenleiter oder Rémertreppe

* Sandfilteranlage 8 m3/h bzw. 11 m3/h inkl. Filtersand

* Verrohrungsmaterial mit PVC-Reiniger und Kleber
Vorteile (gegentber der Plus-Ausfihrung):

* gréBerer Hartegrad 30 kg/m? : ekoration

¢ einfachere Poolmontage und widerstandsféhiger
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LED-Scheinwerferset (2 Scheinwerfer)
gleich wie Scheinwerferset (501010331),
aber mit 2 Scheinwerfer

Art. Nr. 501010332




langlebig & hochwertig:
Schwimmkanal

Schwimmen auf engem Raum

Fir kleine Grundstiicke haben wir die perfekte Lésung. Mit
unserem Schwimmkanal in der Gréfe 6 x 2 Meter bei einer
Beckentiefe von 1,50 m und einer leistungsstarken Gegenstro-
manlage kénnen sie sich lhren Traum vom Pool erfillen. Bauen

Sie sich lhren Styroporpool als Bausatz mit allen erforderlichen
Zubehsrkomponenten selbst.

Unser Set beinhaltet:

e Styroporbecken 6 x 2 x 1,50 m

¢ incl. Verrohrung, Vlies, Skimmer Einlaufdisen,
Edelstahl — Leiter, Sandfilteranlage 8 m3, Innenfolie
0,6 mm und einer 50 m3 Gegenstromanlage.

Beckensets Artikel-Nr. Gréfe Volumen, Einbau- Einlauf- Sandfilteranlage
m3 skimmer dise inkl. Sand

Schwimmkanal

SCHWIMMKANAL 501590010 6,00x2,00x 1,50 m i i i i BETONFOLLUNG

Gegenstromanlage Sprint Styroporstein : ENLALFEUSE Mt

Sehr leistungsstarke Gegenstromanlage (50.000 Liter/h). Hértegrad P25

Hiermit wird jeder Pool in ein Wellenbad verwandelt. - Abgerundete Fillkammern fir ein hohlraumfreies Befillen

Permanentes Schwimmtraining auch in kleineren Pools. der Steine

Steigern Sie lhre personliche Fitness. Wasserstrahlkraft und - Einlegerille fur ein hohlraumfreies Befillen der Steine

Luftzufuhr kann individuell geregelt und eingestellt werden. - Besonders hohe Stabilitét an den Ubergéngen

Der Haltegriff erméglicht zusdtzlich ein Massagetraining. - Abgewinkeltes Nut- und Federsystem

Leistungsaufnahme: 3,11 KW verhindert das Verrutschen der Steine

Leistungsabgabe: 2,2 KW [ [ ] ‘ . - Schneidekante alle 25 cm . i Die stabilen Styroporsteine (P25) bieten eine gute Wéarmeisolierung und lassen sich sehr einfach (Bausteinprinzip)
Spannung: 230 Volt ! - Sehr niedrige Wéarmeleitzahl montieren. Erdaushub, Bodenplatte, Eisenarmierungen, Filterschacht, Betonbefillung der Styroporsteine, innen
Inclusive Einbausatz . \

- FCKW frei Gittermatte aufputzen, Vlies verlegen/ kleben, Einbauteile einpassen, Folie einhéngen, Technik montieren, dies sind
und Pneumatikschalter

die wichtigsten Arbeitsschritte um Ihrem Schwimmkanal zu bauen. Aber fir den begabten Handwerker sollte das
kein Problem sein. Zusétzlich empfehlen wir einen Filterschacht zu mauern, um die Technik incl. der Gegenstrom-
anlage gut unterzubringen. Beton, Eisenarmierungen, Gittermatte und Material fir den Filterschacht gehéren nicht
zum Lieferumfang.




Entspannend & wohltuend:
Garten-Whirlpools

Mit unsere Planet-Spa Outdoor Whirlpools aus der Serie BISKAYA®
kannst du dir das ganze Jahr deine persénliche Wellnessoase schaf-
fen. In deinem Garten, auf der Terrasse oder deinem grofien Balkon:
die Whirlpools sind fir den Betrieb in mittel- und nordeuropéischen
Klimazonen ausgelegt.

Unsere Planet-Spa Outdoor Whirlpools werden unter héchsten Qua-
litétsstandards mit hochwertigen Bauteilen gefertigt. Sie kénnen frei-
stehend oder im Boden versenkt platziert werden. Das Wasser kannst
du in dem Bereich von 16 bis 40 Grad ganz nach deinen Winschen
temperieren.
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STEUEREINHEIT
Mit dem Steuerungselement vom Weltmarktfihrer Balboa 1&ft sich

Ihr Spa einfach und sicher bedienen. Uber das Bedienfeld kénnen
Sie schnell auf alle Funktionen lhres Spas zugreifen: Massage, Farbaus-
wahl, Temperatur, Filterzyklus

OPTIMIERTE WASSERAUFBEREITUNG

Der Balboa Ozonator erzeugt eine starke, natirliche und geruchlose
Desinfektion. Dies erméglicht die Reduzierung der Menge an Pflegepro-
dukten, die fur die Instandhaltung lhres Spas erforderlich sind. Der
Skimmer mit schwimmendem Verschluss gewdhrleistet eine perfekte
mechanische Reinigungsfunktion.

MASSAGE

Die Verteilung der Disen auf die sitzenden oder liegenden Massagelie-
gen wurde speziell entwickelt, um eine optimale Wirkung for lhren
gesamten Kérper zu gewdhrleisten. Personalisieren Sie lhre Massage
dank der Anpassung des Luft- und Wasserstroms der verschiedenen
Dusenarten.

HYDROTHERAPIE

Die Erhdhung der Kérpertemperatur durch warmes Wasser hat eine
besondere therapeutische Wirkung: Linderung von Muskel- und
Gelenkschmerzen, kérperliche Erholung, Linderung von alltéglichen
Verspannungen, Entgiftung der Haut und Entspannung fir einen
erholsamen Schlaf

FARBTHERAPIE

Die Farben beeinflussen unseren physischen Zustand durch den Anblick,
aber auch Uber die Wahrnehmung des gesamten Kérpers, der auf die
Wellenléingen jeder Farbe reagiert. Dank der LEDs und der mehrfarbigen
Leuchtkaskade wéhlen Sie die Farbe des Wassers Ihres Gemitszustandes
und des gewinschten Sinneserlebnisses individuell.

Alle 3 Whirpools verfigen Gber eine Thermoabdeckung
for den Outdoor-Bereich. Diese sichert und erleichtert die
Wartung lhres Whirlpools und verhindert gleichzeitig einen
Warmeverlust.

Alle unsere Spas sind fir den Betrieb in einem mitteleu-
ropdischen Umfeld ausgelegt und verfigen tber eine
hervorragende Wéarmeisolierung und damit minimalem
Energieverlust Gber den Korpus

FRANCISCO DOMENICO CORRELL

D 4 D 4 D 4
Massagesitze 3 5 5
Massagedisen 22 30 30
MafBe 184 x 124 x 75 cm 216 x 216 x92 cm 200 x 200 x 82 cm
Gewicht 210 kg 320 kg 290 kg
Volumen 1000 | 1200 | 1100 |
Farbe Silber Marble Silber Marble Silber Marble
Aussendekor Dark Grey Dark Grey Luxury Design
Rahmen Edelstahl Edelstahl Edelstahl
LED-Beleuchtung ja ja ja
Abdeckung ja ja ja
Umwilzpumpe = 240 I/min 240 I/min
Massagepumpe 1 - 2200 w 2200 w
Kontroll-Einheit Balboa Balboa Balboa
Schalttafel Balboa Balboa Balboa
Heizleistung 3000 w 3000 w 3000 w
Art.-Nr. 2810500 2810501 2810502
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Komfortabel & komplett:

Whirlpoolptlege

Planet Spa bietet lhnen ein umfangreiches Produktprogramm, abge-

stimmt auf Whirlpool- und Whirlwannen mit einem Fassungsvermégen

von 800 - 2400 Liter. Die Anwendung gestaltet sich dank vorportio-

nierter Beutel denkbar einfach. Dariber hinaus finden Sie bei Planet

Spa Zubehér for alle Spas.

Spa Vacuum

Batteriebetriebener Bodensauger.
Saugt einfach und schnell Schmutz
im Whirlpool-Innenbereich auf.
Art.-Nr. 477211

—_—

SUMMER

un

* Geféhrlichkeitsmerkmale:
Balance Plus (Eye Irrit. 2), Balance
Minus (Eye Dam. 1), Desinfection
Oxygene (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.

Whirlpool Wasserpflegeset (Chlorbasis)

Der perfekte Einstieg fur SPA-Starter. Enthélt alle
relevanten und wichtigen Pflegemittel fir den
SPA-Start. (100 ml Whirlpoolduft, 500 ml Metal
& ScalePrevention, 600 g Disinfection

Forte**, 600 g pH-Minus*,500 g
Wasserstabil***, Teststreifen, Messloffel)

Art.-Nr. 0600200PS

Desinfection Oxygene*
Komplettpflege mit Aktivsauerstoff, inkl. Aktivator.
Auch im Starter Set erhéltlich.

5Beutel Aa 30 g + 1 x Beutel Ba 50 ml
Art.-Nr. 0591641PS

Spa Bar

Praktischer Halter fir Getréinke und Snacks
Art.-Nr. 2810105PS

Whirlpool Wasserpflegeset

(Chlorfrei mit Aktivsauerstoff)

Dieses Set enthdlt alle Komponenten, die Sie fur
eine unkomplizierte Aufbereitung und Desinfek-
tion lhres Whirlpoolwassers benétigen. (600 g
pH-Minus, 600 g Disinfection Oxygen A, 500 ml
Disinfection Oxygen B, 500 g Wasser-Stabil,
100 ml Whirlpoolduft)

Art.-Nr. 0600250PS

Starter Set Oxygen*/**

| Enthdlt: Balance Plus, Balance Minus, pH-Stabil,

Kalkstabilisator, Desinfection Oxgene, Desinfection

Forte
Artikel-Nr. 0591746PS

Spa Disc
Nimmt Ole und Fette von der

Wasseroberfldche auf.
Art.-Nr. 2810103PS

Whirlpool Duft-Set

Dieses Set enthdlt 3 Difte, welche das entspannte
Sprudel- bad zum Erlebnis fir alle Sinne macht.
Duftrichtungen: Pinie | Pfirsich-Mandarine | Rose
Art.-Nr. 0600210PS

Desinfection Forte* )
Schnell wirksam, verhindert Uberdosis durch
spezielle Rezeptur. Auch im Starter Set erhéltlich.

7 Beutel 6 30 g
Artikel-Nr. 0511741PS

Spa Waterwand
Handlicher Kartuschenreiniger

zur manuellen Reinigung.
Art.-Nr. 2810102PS

Balance Plus*
Vermindert pH-Wert Schwankungen
durch pH-Stabilisator.

8 Beutel pH-Plus & 20 g + 1 Beutel pH-Stabil & 40 g
Art.-Nr. 080264 1PS

Starter Set Forte*/**
Enthélt: Balance Plus, Balance Minus, pH-Stabil,

Kalkstabilisator, Desinfection Forte
Artikel-Nr. 0511746PS

Balance Minus*
Nie mehr Verkalkungen,
durch Kalkstabilisator.

5 Beutel & 30 g + 1 Beutel Kalkstabilisator & 50 ml
Art.-Nr. 0811641PS

Filter Cleaner
Grindliche und hygienische Reinigung
der Filterkartusche.

3 Beutel & 100 g
Artikel-Nr. 1332741PS
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Wasserteststreifen (50 Stick)
Fir Messungen von pH-, Chlor-

und Sauerstoff-Wert
Artikel-Nr. 502010807PS
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Wenig Aufwand, tolles Ergebnis: Unser durchdachtes und bewdhrtes 5-Schritte-System macht die
Wasserpflege Ubersichtlich, versténdlich und leicht.

Wasserpflege in 5 Schritten (fir alle Pool-Grofien)

Abgestimmte Wasserpflege-Pakete

Wasservolumen lhres Becken

6.000 Liter

—

3.000 Liter |

1.200 Liter

800 Liter

24

Hochwertig & durchdacht:
Wasserptlege mit System

< 6.000 |

Wasserpflege-Grundausstattungsset
Wasserpflege als Komplettset — ideal als Erstausristung fir Einsteiger.
Desinfektion auf Chlorbasis.

Starterset Chlor*/** Artikel-Nr. 060001 1SFM

Monatsset Sauerstoff Monatsset Chlor

Desinfektion und Algenvorbeugung auf Sauerstoff- bzw. Chlorbasis in
einem Schritt. Fir Pools bis 12.500 | Wasserinhalt geeignet. Einfache
Anwendung durch vorportionierte Beutel.

Monatsset Sauerstoff*/** Art.-Nr. 05976385FM

Monatsset Chlor** Art.-Nr.05117385FM

o
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Aquablanc+*/**

Komplette Wasserpflege speziell fur Becken von 3.000 - 6.000 |
(4 Beutel fir ca. 1 Monat).

¢ Einfach zu dosieren: 1 Beutel pro Woche

* Gegen Algen, Bakterien und Pilze im Wasser

* Stabil auch im harten Wasser und Meerwasser

Art.-Nr. 05976325FM

Kids Care**

Komplette Wasserpflege fur kleine Becken bis 1.200 Liter
(5 Beutel im Set).

* Schaumfrei, hautvertréglich, pH-neutral, chlorfrei

* Einfache Anwendung - praktische 50 ml-Beutel

* Reicht bei ca. 1.200 | bis zu ca. 2 Wochen

Art.-Nr. 06028025FM

Pool gekippt?

Hier kommt die schnelle Hilfe

Clear and Fun**

Komplette Wasserpflege fir Becken von 3.000-20.000 |
— 5 Beutel im Set.

¢ Einfache Anwendung — praktische 50 g Beutel

¢ |deal zur schnellen Schockbehandlung

¢ Desinfektion und Algenschutz, beseitigt tribes Wasser
Artikel-Nr. 0511732SFM

SUMMER
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Achten Sie bei jedem Pflegeschritt stets auf den richtigen
pH-Wert (kontrollieren Sie diesen bitte 1 x wochentlich).

Entfernen Sie Laub und grobe Verschmutzungen mit Hilfe
von Keschern und Bodensaugem.

Prifen Sie, ob die Umwalzpumpe regelméBig l&uft und
die Filter sauber sind (bitte 1 x wéchentlich riickspilen).

L

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst
alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von

7,0 - 7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflege-Produkte bei
geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

pH-minus: Senkt den pH-Wert aus dem alkalischen

in den neutralen Bereich

pH-plus: Leichtlésliches alkalisches pH-Regulierungsmittel
zum Anheben des pH-Wertes

— pH-minus Granulat*
= zum Senken des pH-Werts
1,8 kg Dose Art.-Nr. 0811001SFM

7,5 kg Eimer Art.-Nr. 0811009SFM

ph-plus Granulat*

—
= zum Anheben des pH-Werts
1,2 kg Dose Art.-Nr. 0802002SFM

5,0 kg Eimer Art.-Nr. 08020055FM

pH-Stabilisierung

Der Alkaligehalt oder auch Alkalinitét (engl. Total alcalinity) genannt,
ist nicht das gleiche wie die Gesamtharte. Wéhrend die Gesamthérte
den Gehalt der im Wasser befindlichen Calcium- und Magnesiumio-
nen definiert, gibt der Alkaligehalt die Summe der im Wasser befindli-
chen Carbonate und Hydrogencarbonate an. Ein korrekt eingestellter
Alkaligehalt wirkt als Puffer bzw. Stabilisator und kann dazu fihren,
dass das Wasser im Gleichgewicht gehalten wird. Ein richtig einge-

stellter Alkaligehalt halt den pH-Wert stabil, sodass dieser nicht dauvern
korrigiert werden muss. Die Einstellung des Alkaligehalts empfiehlt
sich ab einer Beckengréfie von 10m*

Idealer Alkaligehalt: 70 - 130ppm
Verwenden Sie TAC-Plus zum Erhdhen und TAC-Minus zum Senken
des Alkaligehaltes.

G TAC-Minus Flussig*

Stabilisiert den ph-Wert und senkt die
E Karbonathérte im Wasser
10 kg Kanister ~ Art.-Nr. 0851010SFM

~ TAC-Plus Granulat
E Granulat zur Erhdhung der Séurekapazitdt im

5 kg Eimer Art.-Nr. 08050055FM
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2. Schritt: Desinfektion aut Chlorbasis

Desinfektion mit Chlor:

Bei Wassertemperaturen Gber 20°C vermehren sich Keime und Bakterien  desinfizieren so Ihr Becken. Die wirkungsvollste, kostengiinstige und auch Algen dienen als Nahrboden fir Bakterien. Um eine einwandfreie, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende
deutlich. Um diesen Einflissen vorzubeugen, setzen wir Oxidations- einfachste Methode zur Wasserdesinfektion ist nach wie vor die Chlorme- hygienische Wasserqualitdt zu gewdhrleisten, ist es unerl@sslich, Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.

mittel in Form von stabilisierten, organischen Chlorprodukten oder auf thode. Wir bieten lhnen unterschiedliche Produkte zur Schnell- und Lang-

Basis von Aktivsauerstoff ein. Diese ,verbrennen” Keime, Bakterien und zeitchlorung an. Der Chlorwert sollte zwischen 1,0 bis 3,0 mg/! liegen.

Chlor Plus**

hnell Chlor Granulat*/** -
Schnell Chlor Granula Gegen stark veralgtes/verunreinigtes Wasser.

Al hutzmittel Plus Deinfekt**, sch
Granulat, ideal for Stofichlorung genschutzmittel Plus Deinfekt**, schaumarm

Uberwinterungsmittel**

1.2 kg Dose At e 0501009SFM Kurzzeitige und schnelle Hochchlorung durch 1,0 | Flasche Art.-Nr. 0702001SFM 1,0 | Flasche Art.-Nr. 0660001SFM
5'0 ka Eimer At Nh 0501005SFM Chlor-Aktivsauerstoff-Kombinationen 3,0 | Kanister Art.-Nr. 0702003SFM 5,0 | Kanister Art.-Nr. 06600055FM
K9 o 1,0 kg Dose Art.-Ni. 05137025FM
Langzeit-Chlor-Tabletten** Chlor-Stabilisator Tipps zur FrUhichrspflege - Algenschutzmittel Extra**, schaumfrei
; ) ) . Langsamlésliches Granulat vermindert Besonders fur Whirlpools oder fir Becken mit einer
& 200 g, fur Dauerdesinfektion ~angsary b h h . . . . = | :
1,2 kg Dose Art-Nr 5505702SFM GbermdBigen Chlorverbrauch z. B. durc 1. Geben Sie im Frihjahr, also ein paar Wochen vor der Reinigung, = J Gegenstromanlage geeignet.
5'0 kg Eimer Art-Ni. 55057055FM Sonneneinstrahlung, ph-neutral erneut die Halfte der Herbstdosis zu. Beim Frihjahrsputz, falls Sie das E—,‘ 1,0 | Flasche Art.-Nr. 0650001SFM
' 1,0 kg Dose Art.-Nr. 0520001SFM alte Wasser ablassen, ersparen Sie sich dadurch viel Putzarbeit. o=l 5,0 | Kanister Art.-Nr. 06500055FM
2. Haben Sie in der neuen Schwimmbadsaison noch angebrochenes
Winterschutzmittel Gbrig, so kénnen Sie es sehr gut und problemlos + Gofthrlichkeftsmerkmale: Aquablanc-+ (Acute Tox. 4, Skin Cor. 18}, pH-Plus Granulat
. . B o o a eranhriichkeitsmerkmale: Aquablanc Cute IoX. 4, in Corr. , pr-rFlus Granula
Chlortabletten Mini (20 g)** als starkes AlgenSChUtzmmel in Ihrem Schwimmbecken einsetzen! (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Sauerstofftabletten (Acute Tox. 4, Skin Corr.
sch nellléslich, ideal for StoBchlorun 1B), Chlor-Schnelldesinfektion (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
9 Wasserpflegegrundausstattungsset Chlor 1, STOT SE 3), Flockungskissen (Eye Dam. 1)
1,2 kg Dose Art.-Nr. 5504001SFM ' + Flockungskissen (Eye Lam.
5,0 kg Eimer Art.-Nr. 55040055FM Wasserpflege auf Chlorbasis als Komplettset ** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen
— ideal als Erstausristung fur Einsteiger. lesen.

Inhalt: pH-plus 1,2 kg, pH-minus 1,8 kg,
Chlor-Schnelldesinfektion 1,2 kg**,
Algenschutzmittel 1 I**, Wassertester Chlor/pH,
Wasserpflegefibel

Art.-Nr. 060001 1SFM

Langzeit-Multifunktions-Tabletten** & 200 g
Desinfektion, Algenschutz und Flockung in einem
1,2 kg Dose Art.-Nr. 5507702SFM

5,0 kg Eimer Art.-Nr. 5507705SFM

oG 4. Schritt: Flockung
D 4

Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Seifenreste, Kosmetika, usw.) sind sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasser-
so klein, dass sie nicht durch den Filtersand aufgefangen werden kénnen. qualitét zu erzielen. Achtung: Bei Kartuschenfilteranlagen kénnen Sie auch
. . . . Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Diese Flockungsmittel verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet
2 . SCh rlH‘: DeSI nfe kh on a U-F SG ue rSTO{beSIS lassen die Kolloiden zu gréferen Klumpen verkleben, dadurch kénnen Sie bleiben, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden abgesetzt haben und
4 effektiv ausgefiltert werden. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier  diese mit einem Sauger entfernt wurden.
Desinfektion mit Aktivsauerstoff:
Falls Sie einen kleinen Pool besitzen und diesen ohne Chlor und dafir Wasserhérte und zur Stof3- und Dauerbehandlung eingesefzt werden. Der
auf Basis von Aktivsauerstoff desinfizieren méchten, empfehlen wir die Aktivsauerstoffgehalt wird unmittelbar nach der Zugabe gemessen. Flockungsmittel Flockungskissen
Verwendung von Aktivsauerstoffgranulat in Verbindung mit einem Aktivator Beseitigt Tribung des Wassers, bindet kleine 8er Pack & 125 g
fur Aktivsauerstoffgranulat. Diese Produkte kénnen unabhéngig von der | Schmutzpartikel im Wasser und macht sie filtrierbar 1,0 kg Art-NE 0908001SFM
i 1,0 | Flasche Art.-Nr. 0901001SFM ’ o
Saverstoffgranulat - Flock Block
Das Granulat auf Aktivsauerstoffbasis desinfiziert Sauerstoffaktivator Poolklar** . -
das Wasser und ist dabei absolut geruchsfrei. Eine Verstarkt die Wirkung des Granulates und | Zur Tribungsbeseitigung, besonders geeignet bei sglkl)stouflf)sznderkfestsfoffblockhm|Thi||ternefz.zum
vollstéindige Desinfektion ist nur in Kombination mit verhindert gleichzeitig das Algenwachstum. | Kartuschenfilteranlagen ein ekgen in den Skimmer 90 g hochkonzenfrierte
dem Aktivator fir Aktivsauerstoffgranulat méglich. 1,0 | Flasche Art.-Nr. 0608001SFM | 1,0 | Flasche Art.-Nr. 0511732SFM Flock-Komponente

1 x Block Art.-Nr. 502010763

1,0 kg Dose Art.-Nr. 0591001SFM
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Sinnvoll & praktisch:

Abdeckungen

Wie bei Wohnung und Auto dienen diese MaBBnahmen der Sauberkeit und  Ein professionelles Reinigungssystem, auf die einzelnen Anforderungen
Werterhaltung lhrer Anlage.

abgestimmt, soll lhnen dabei helfen.

= Das unverzichtbare Extra
Wasserteststreifen fur jedes Schwimmbad:
= Randreinigungsmittel, schaumarm Schnelle Messung von pH-Wert, Chlorgehalt So schijtzen Sie Ihren Pool
1,0 | Flasche Art.-Nr. 1331001SFM und Alkalinitat vor dem Verschmutzen
50 Teststreifen Art.-Nr. 502010803SF ~ und dem Auskihlen
Wassertestaerdit Chlor/oH Standard- Extra- Cabrio Dome
= assertestgerd or/p "
o ) Zur Messung des Chlorgehaltes und des pH-Wertes Abdeckplone Abded(plone AbdeCkung
e Grundreinigungsmittel, schaumarm inkl. inkl. 20 Tabletten zur Chlorwertmessung D 4 D 4
1,0 | Flasche Ad.-Nr. 13330015FM (DPD1) und 20 Tabletten zur PH-Wert Messung Sommerabdeckung fur universelle Ganzjahres- Hohe: 1,45 m und 1,65 m (bei
gphﬁlnoslozRgldo)soo Rundbecken mit Gummizug abdeckung mit Kordelzug und @ 6,0 m und Ovalausfihrung),
e Osen, innen schwarz beschichtet,  Eloxiertes Aluminiumgestell und
auch gut fir den Winter geeignet.  strapazierféhige Folie
v Héartestabilisator Form GroBe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Beseitigt Metallionen und Kalk (z.B. bei eisen- bzw. Nachfulltabletten Chlor/pH @ 2,00m 501540007
/p
= kupferhaltigem oder hartem Wasser) und schitzt 30 Tabletten Phenol Red und 30 Tabletten DPD 1 Jp——
vor Korrisionsschdden und Kalkverkrustungen. Art.-Nr. 502010893 O ©3,00m 507540008 501580010
1,0 | Flasche Art.-Nr. 1110001SFM O @ 3,50 m 501580011
501530009 501540029
O @ 3,60 m
Elektronisches Wassertestgerét
- Gelrandreiniger +Aqua Inspector” O 24,00 m
Zur Entfernung von Kalkablagerungen aller im * einfache Bedienung, genau und wasserdicht O @420 m 5071540002 Jenseneny
- Schwimmbad befindlichen Materialien. Dickflussi- * 5 wichtige Wasserwerte auf einen Blick: pH/ !
ger, saurer Reiniger mit lang anhaltender Wirkung. Chlor/freies Chlor/ Alkalinitat/Stabilisator O 4,50 m 501580013
1,0 | Flasche Art.-Nr. 1103101SFM * bedienerfreundliches Handling O 460 501530008 501540028
* grofes Display oL m
O @5,00m 501540003 501580014
ey 5,25x3,20m 501580040
o - - 501540015
- O 5,25x3,20 m
O 6,00 m 501540004 501580015
O 6,00 x 3,20 m 501540032 501580041
CO 6,25x3,60 m 501540012
O 7,00 x 3,50 m 501540035 501580043
(©0) 7,25 x 4,60 m 501540013
O 8,00 x 4,20 m 501540033

Der Cabrio-Dome verwandelt ihr Schwimmbecken im
Handumdrehen in einen Gberdachten Pool. Er sorgt fur
eine Erwdrmung der Wassertemperatur um ca. 5-8 °C und
verléingert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch
den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch
von Wasserpflegemitteln reduziert und der Pflegeaufwand
gesenkt.
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Rollladen Abdeckung mit elektrischer Aufrollvorrichtung

Sinnvoll & praktisch:

Abdeckungen

Rolladen Abdeckung MafBanfertigung

¢ bitte fordern sie hierzu unser Maf3blatt an
Art.-Nr. 602010740

Elektrische Aufrollvorrichtung
* passend zur Rolladen Abdeckung
* bestehend aus Metalltrdgern mit Aluwelle,

Rohrmotor und Sicherheitsschloss
Art.-Nr. 602010741

= o
Standard-Solar- Extra-Solar- Sicherheitsabdeck- Solarabdeckplane ) © Luftkissen Passende Auf- und Abrollvorrichtungen
Abdeckung Abdeckung plane auf Maf3 auf Maf3 Abdeckung (ohne Abdeckplane)
ca. 180 u Folienstérke ca. 230 u Folienstérke MaBanfertigung speziell nach ca. 400u Folienstarke * Sehr hochwertiges reif3festes
lhren Winschen und Angaben MafBanfertigung speziell nach PVC — Gewebe (580g/ m?)
for Auf-/Einbaubecken. lhren Wiinschen und Angaben nach DIN ISO 2286/2 1998
A Vorlage auf www.summer-fun.info for Auf-/Einbaubecken. * Temperaturbesténdig . .
A Vorlage auf www.summer-fun.info von -40" bis + 707 C \lg?;:llcggﬁgr? l:‘(:\r?: I;s leicht umgestellt werden
Mafe (m)  Ar-Ne At NE * Regenwasser lauft nach aufen Robuste Konstrukii 9 ’
O 2200 ab und sammelt sich nicht auf obusie Ronsirukiion.
Sicherheitsabdeckplane Solarabdeckplane dem Pool ;1?8 i 228 o Ere!fe Tiﬁr‘ gggg;g?
O 23,00 501550034 nach Maf3: nach Maf: * Schnee wird nach aufien A0 90 m Brette Arf
* Netz/Gitter mit 280 g/m2 und PVC * 400 g/m?, blau abgeleitet und belastet nicht
O o350 507550050 mit einer Verstdrkung von 550 g/m? * inkl. Osen fr die Auf- und Abroll- 9
501550001 . : den Pool
¢ Osen in 80 cm Abstand vorrichtung K X e
O 2340 P84300 * Befestigung: Spanngurt und rostfreie * alle Seiten werden gesdumt * Hohe Sicherheit und Stabilitét
Stahlhaken fir Beton oder Stein (fur * Made in Germany
O 2400 den Rosen nichi gecigre] 2500629PP * Eingearbeitete Metallssen
* entspricl er INorm . . .
O @ 4,20 501550002 NP 590_308 zzgl. Verschnitt und Ausschnitt * Sicherheits — Ventil
« Sicherheit for Mensch und Tier Sonderanfertigungen sind vom * Farbe auBlen RAL 7085 grau/ Vorrichtung Fix
O o450 501550051 * Energieersparnis und geringerer Umtausch ausgeschlossen. innen beige Zur stationdren Montage, Bécke
501550016 Einsatz von Wasserpflegemitteln Edelstahl und Handrad
O 240 501550039 * Bitte beachten Sie, dass auf das - -~ aus taelstanl un andrad aus
BeckenmaB ein Ubermaf von 35 cm Kunsstoff, Teleskop—A|urohr
O @500 501550003 auf jeder Seite mit eingerechnet wird. 2,70 - 4,40 m Breite ~ Art.-Nr. 2500710
* Sonderanfertigungen sind vom X . 3,70 - 5,40 m Breite ~ Art.-Nr. 2500711
() 525x3,20 501550017 Umtausch ausgeschlossen. T|pp§ b|e| d:gdve”lj’e”dung - 5,40 - 7,10 m Breite  Art.-Nr. 2500712
von Solar-Abdeckungen:
CO 525x3,20 501550011 501570025 Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer
StoBBchlorung die Solarabdeckung nicht
O @600 501550004 zzgl. Verschnitt und Ausschnitt verwenden dirfen, da ansonsten die
Plane beschédigt werden kann.
O 6,00x3,20 501550014 Warten Sie 2 - % Tage. MaBe (m) _Art Nr
@3,00
CD 6,25x3,60 501550018 O @300 2500740
O ©350 2500741
O 7,00x3,50 .
N 501550007 O o400 2500742 Aufrollvorrichtung Edelstahl
CD 7.25x 4,60 501550019 * Bei Tiefbecken muss die Oberkante des ' - Hashenverstellbar fir alle Aufstellpools geeignet.
Beckens um mind. 15 cm aus de.r Erde O 3420 2500743 7-fach héhenverstellbar dank Teleskopgesfdnge.
O 8,00x4,20 501550009 herausragen. Der Cabrio Dome ist nicht 1,10 - 1,85 m Hohe bis 5,5 m Breite  Art.-Nr. 2500732
als Winterabdeckung geeignet. O 450 2500744
[ 6.00x3,00 501570026 .
O ©500 2500745
7,003,550 501570027 *
Weitere Formen und
[18,00x4,00 501570028 GréBen auf Anfrage

30 31



SUMMER
.-:il ﬁ.:i" "fk L=

-
|

Bequem & sicher:

Leitern

Hochbeckenleiter Halbhochbeckenleiter
Edelstahl Edelstahl

Besonders stabile Aus- 4/1-stufig bzw. 5/1-stufig (abhéngig von der Beckentie-
fohrung, 43 mm Holm. fe), mit Plattform.
3, 4 oder 5 Stufen (abhéngig von der Beckentiefe)
Sicherheits- mit Plattform.
hochbeckenleiter
Belastbarkeit bis ca. 150 kg Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Beckenart Tiefe

wjmml;; 0,90 m 502020015

W 1,20/0,40 m 502020025
Z

W 1,50/0,40 m 502020030
7

% 1,20 m 502020010

Stahlrohrleiter, 4-stufig,
Kunststoffstufen, weif} lackiert. Abnehmbares Vorderteil.

Belastbarkeit bis ca. 85 kg

Beckenart Hbéhe

WJW;;;;LZ 0,90 m
WJWMLZ 1,20 m 58332
l I . 1,50 m

% 1,50 m 502020035

Sicherheits- Sicherheitshochbeckenleiter Tiefbeckenleiter Einbaubeckenleiter
hochbeckenleiter Edelstahl Edelstahl
Sicherheitsleiter (Norm Sicherheitsleiter mit abnehmbarem AuBenteil, so dass kein Weitholm, & 43 mm, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhéngig Kunststoff-Leiter mit Plattform fir Einbaubecken mit einer
EN 16582-1) mit abnehmbarem Aufienteil, so dass kein Kind mehr alleine in den Pool steigen kann. von der Beckentiefe), mit rutschfesten Stufen, mit Ein- Tiefe von 107 - 135 cm. Mafle: 95,8 x 74,2 x 195,1 cm
Kind mehr alleine in den Pool steigen kann. steckhilsen zum Ein-betonieren. Belastbarkeit bis ca. 300 kg
Belastbarkeit bis ca. 150 kg Belastbarkeit bis ca. 150 kg
Belastbarkeit bis ca. 150 kg
Beckenart Héhe Beckenart Tiefe
|| 0,90 m 58330 L o%m
meL;; 1,20 m 58331 502020003 7 1,20 m 502020040 2500850
WJWL, 1,50 m 502020004 7 1,50 m 502020050
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Ausgereift & abgestimmt:
Premium -

Sandtilteranlagen

mit geteiltem Kessel

Eine Investition, die sich in jedem
Fall auszahlt: Die Filteranlage ist
das Herzstick lhres Schwimm-
beckens und trégt maBigeblich
dazu bei, dass lhr Becken klares,
sauberes Wasser hat. Im Ver-
gleich zu Kartuschenfilteranlagen
bietet Ihnen eine Sandfilteran-
lage die bestmégliche Filterwir-
kung und somit eine optimale
Wasserqualitét. Wichtig ist, die
Sandfilteranlage nicht zu klein zu
dimensionieren.

8 Empfohlene
Beckengréfie

Sandfilteranlage

SF 400

bis 40 m3

Vorfilter: Normalsaugend und selbstansaugend?
Normalsaugend: Schlauch und Vorfilter missen komplett mit

Wasser befillt sein. Die Filteranlage saugt die Luft nicht selbststén-

dig aus dem Schlauch. Bedingt selbstansaugend: Den Vorfilter
mit Wasser befillen. Die Pumpe saugt die Luft aus dem Schlauch
und befillt diese selbststéindig mit Wasser. Steht die Filteranlage
oberhalb vom Becken, ist ein Rick-schlagventil erforderlich.

Sandfilteranlage

SF 500

bis 60 m?3

LE

Sandfilteranlage

SF 600

bis 90 m?

& Kunststoffkessel

400 mm / geteilt

500 mm / geteilt

600 mm / geteilt

8 Empfohlene
Beckengréfie

Sandfilteranlage

Vitalia Comfort 500

bis 60 m?

Mit einem Kartuschenfilter schonen Sie die Umwelt und auch Thren Geldbeutel,
da die héufigen und lastigen Filter Rickspilungen entfallen. Da die langlebi-
ge Kartusche eine wesentlich feinere Filtration erméglicht, erreichen Sie somit
auch eine deutlich bessere Wasserqualitét. In Zeiten der Wasserknappheit soll-
te man unndtige Wasserverschwendung vermeiden. Mit einem Kartuschenfilter
haben Sie auch keine Probleme mit Sand im Pool. Im Normalbetrieb reicht es
aus die Kartusche alle 4 Wochen zu reinigen und den Filterbehdlter zu spilen.

Sandfilteranlage

Vitalia Comfort 670

bis 90 m?

b 4

Kartuschenfilteranlage

Profi

bis 30 m?

6 Wege-Kopfventil inkl. inkl. inkl.
Manometer inkl. inkl. inkl.
Pumpe mit Vorfilter mit Vorfilter mit Vorfilter

(bedingt selbstansaugend)

(bedingt selbstansaugend)

(bedingt selbstansaugend)

@ Kunststoffkessel 515 mm 670 mm 600 mm / geteilt
6 Wege-Kopfventil inkl. inkl. inkl.

Manometer inkl. inkl. inkl.

Pumpe mit Vorfilter mit Vorfilter mit Vorfilter

(selbstansaugend)

(selbstansaugend)

(selbstansaugend)

Pumpenleistung ca. 8,0 m3/h ca. 11,0 m3/h ca. 16,0 m3/h
Leistungsaufnahme 600 W 690 W 970 W
Leistungsabgabe 400 W 450 W 650 W
Fullmenge Filtersand 50 kg 75 kg 100 kg

(nicht im Lieferumfang enthalten)

AuBBenmafe ca. (LxBx H)

825 x 765 x 895 mm

825 x 765 x 995 mm

826 x 861 x 1015 mm

Pumpenleistung ca. 8,5 m3/h ca. 13,1 m3/h ca. 8 m3/h
Leistungsaufnahme 680 W 950 W 550 W
Leistungsabgabe 370 W 550 W 400 W
Fullmenge Filtersand 75 kg 125 kg nicht erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten)

AuBBenmafie ca. (Lx B x H)

circa 900 x 750 x 950

circa 980 x 800 x 1100 mm

105 x 68 x 57 mm

Spannung 230V /50 Hz, 230V / 50 Hz, 230V /50 Hz,
steckerfertig steckerfertig steckerfertig
2260034 2260035 2260036
34

Spannung 230V /50 Hz, 230V /50 Hz, Filterkartusche - & 183 mm
steckerfertig steckerfertig Hohe 725,5 mm
Filterfléche 9,4 m?
45116004 45116005 VITFC231
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Effizient & zuverldssig:

Sandtilteranlagen

» Weitere Infos und Sandfilteranlagen
finden Sie auf der néchsten Seite.

Faustregel zur Berechnung der passenden Sandfilteranlage

Beckenvolumen x 1,5 (bis2) : 8 h = benétigte
in m? Umwalzungen  max. Lauf-  Leistung der
pro Tag zeitproTag  Sandfilteranlage

Beispielberechnung bei einem Becken mit 18 m® Wasserinhalt

18 m3x 1,5 (bis 2) : 8 h = 3,375 (bis 4,5) m3/h » SF 128

8 Empfohlene
Beckengroéfie

Filteranlage

BEST CLEAN

bis 10 m?

Sandfilteranlage

SF 122

bis 20 m3

Sandfilteranlage

SF 128

bis 20 m3

Sandfilteranlage

SF 133

bis 30 m3

L kel

Sandfilteranlage

SF 142

bis 40 m3

Sandfilteranlage

SF 152

bis 60 m?

Weitere Punkte sollten beim Kauf und Installation der
Sandfilteranlage beachtet werden:

* Bei der Auswahl gegebenenfalls schon den spéteren
Kauf einer Solaranlage bericksichtigen, da hierbei
die Montageh&he im Verhdlinis zur Férderhéhe der
Sandfilteranlage wichtig ist.

Bedingt durch eine gréfiere Pumpenleistung ist der
Betrieb eines Bodenreinigers méglich.

Sie sollten die Sandfilteranlage mindestens 3 m vom
Becken entfernt, gemdfs Montageanleitung, installieren.
* Wenn lhre Sandfilteranlage oberhalb des Wasserspiegels
steht, sollten Sie ein Rickschlagventil (siehe S. 29)
zwischen dem Skimmer und der Sandfilteranlage
installieren, um den Ricklauf des Wassers zum Becken
zu verhindern.

Alle Sandfilteranlagen der SF-Reihe haben ein
hochwertiges 6-Wege-Kopfventil mit folgender
Funktion:

Filtern
In dieser Stellung wird das Wasser durch den
Filter und anschlieBend zuriick zum Becken geleitet

Nachspilen
Hierdurch werden die Leitungen in der Filteranlage
nach der Ruckspilung nochmal gereinigt

Zirkulation

Das Wasser wird hierbei nicht durch den Filterkes-
sel geleitet, sondern geht direkt von der Pumpe
Ubers Ventil in das Becken zurick. Hierdurch
erzielt man eine héhere Umwadlzleistung und kann
somit Wasserpflegemittel gut im Becken auflésen
und vereilen.

36

O Kunststoffkessel 250 mm

6 Wege-Kopfventil nein
Manometer nein

Pumpe ohne Vorfilter

(normal saugend)

250 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm

inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

nein nein nein nein inkl.

ohne Vorfilter mit Vorfilter mit Vorfilter (bedingt mit Vorfilter (bedingt mit Vorfilter (bedingt

(normal saugend)

(normal saugend)

selbstansaugend)

selbstansaugend)

selbstansaugend)

Pumpenleistung

ca. 4,5 mé/h

Leistungsaufnahme

100 W

Leistungsabgabe

Fullmenge Filtersand
(nicht im Lieferumfang enthalten)

inkl. Filterballen
aus Polyester

ca. 4,0 m3/h ca. 4,0 m3/h ca. 6,0 m3/h ca. 8,0 m3/h ca. 11,0 m3/h
200 W 360 W 400 W 550 W 690 W

120 W 180 W 250 W 400 W 450 W

10 kg 10 kg 25 kg 50 kg 75 kg

AuBBenmafBe ca. (LxBx H)

450 x 260 x 420mm

500 x 330 x 560 mm

500 x 330 x 560 mm

500 x 500 x 640 mm

675 x 500 x 895 mm

750 x 600 x 1000 mm

230V /50 Hz, 230V /50 Hz, 230V / 50 Hz, 230V /50 Hz, 230V /50 Hz,
steckerfertig steckerfertig steckerfertig steckerfertig steckerfertig
502010476 502010478 502010479 502010491 502010492

Spannung 230V /50 Hz,
steckerfertig
502010450
Entleerung

Das Wasser wird direkt in den Kanal gepumpt.

Hiermit kann u.a. Schmutz direkt aus dem Becken

Filterkreislauf entfernt werden.

Geschlossen

Ruckspulen

Das Wasser wird in entgegengesetzter Richtung
durch den Filter gedriickt und somit der Schmutz

Alle Funktionen sind unterbunden.
Die Pumpe darf nicht angestellt werden

aus dem Filterkessel herausgespult.

. anlagen geeignet, sehr leicht, geeignet fir Allergiker,
o T ﬂ . enthalt keine chemischen Farbzusétze, Umweltvertréiglich,
aem keine Verklumpung im Kessel, Gréf3ere Absorberfléche.
320 g entsprechen 25 kg Quarzsand oder 20 kg Glassand.

Art.-Nr. 2100026SF

Filter Balls
fur alle handelstblichen Sandfilteranlagen, 700 g Filter
Balls entsprechen 25 kg Filtersand, filtern Riickstéinde bis zu
einer Gréfie von 1.5 um (Sand ca. 40 um), hohe Schmutz-
aufnahmefdhigkeit, hohe Lebensdauer, ungiftig und leicht
zu entsorgen, aus 100 % Polyethylen

Art.-Nr. 2100025SF

Quarz-Filtersand

Filtermaterial Filtersand

Filter Cubes
Das neue Filtermaterial aus Polyester fir alle Filter-

Speziell for Sandfilteranlagen, Kérnung 0,4 bis
0,8 mm, nach DIN 12904 gefertigt. 25 kg Sack.
Wir empfehlen den Quarzsand jéhrlich zu wechseln.

Art.-Nr. 502010392

Glassand grion 20 kg
Kérnung 0,5-1,0 mm / Bakterien setzen sich schlech-

ter fest / muss nur alle 3-5 Jahre gewechselt werden

Art.-Nr. 2100024sf



Wichtig & nitzlich:
Anschlussteile und Zubehor

Skimmer & Zubehor Skimmer & Zubehor

e

Skimmer Plus fur Styroporbecken
Art.-Nr. 451300100

<’

Einlaufdise for Styroporbecken
Art.-Nr. 451300104

Einhdnge-Schwimmskimmerset

verklebt, zum Einhé&ngen Gber die Beckenwand,
mit Bodenreiniger-Anschlussplatte

Art.-Nr. 502010300

unverklebt, speziell fir Betonbecken zum
Verdibeln am Beckenrand mit seitlichen

Anschlissen, mit Bodenreiniger Anschlussplatte
Art.-Nr. 502010338

Maverdurchfihrung fur Styroporbecken
Art.-Nr. 45100705

Filternetz for Skimmerkorb (3er-Pack)
féangt Schmutz und reduziert den

Wasserpflegemittelverbrauch
Art.-Nr. 502010323

Skimmerpaket |
|dealer Skimmer zum Umristen

auf eine Sandfilteranlage
Art.-Nr. 502010308

Einhéngeskimmer

Mit 32mm Schlauchanschluss, Befestigung
for Stahlwand und Luftwulst, zur Oberfléchen-
absagung, Anschluss an Sandfilteranlage

méglich.
Art.-Nr. 58233

Einbauskimmerset
aus Kunststoff mit Schlauchanschluss, inkl.

Einlaufdise und Bodenreinigeranschlussplatte
Art.-Nr. 502010310
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Einbau-Skimmer

for Stahlwandbecken, 38-mm-Schlauchan-
schluss, mit Ricklaufdise und Winterverschluss-
kappe, inkl.Zubehsr und Bodenreiniger-
Anschlussplatte

weif3: Art.-Nr. 2510670PP

anthrazit: Art.-Nr. 2500699

braun: Art.-Nr. 2500671

Universal-Filterkartusche

Universal-Filterkartusche
passende fir alle herkémmlichen
Kartuschenfilter.

¢ allergikerfreundlich

* langlebig

* grofBere Filterfléche

* verbessertes Filterergebnis

* MADE IN Germany

Art.-Nr. 502010243

SUMMER

Wichtig & nitzlich:
Anschlussteile und Zubehor

Kartuschenfilter & Ersatzkartuschen Kartuschenfilter & Ersatzkartuschen

Einhéngekartuschenfilteranlage Skimmy 2 / 4
fir Stahlwandbecken, 12 V mit Netzteil,
inkl. Kartusche, steckerfertig montiert.

Skimmy 2 (Umwiéilzleistung ca. 1,7 m3/h)
Art.-Nr. 502010245

Skimmy 4 (Umwadlzleistung ca. 3,8 m3/h)
Art.-Nr. P30899

ced

Filterkartusche fir Fun-Pool (2er-Pack)
Typ FPO6. Hdhe 90 mm, Durchmesser 80 mm

(innen 27 mm)
Art.-Nr. 58093

Ersatzfilterkartusche
for Filteranlage AR 121 / Skimmy 2
Schraubkartusche Art.-Nr. 502010242

Filterkartusche fir Fun-Pool
Typ FPO5 (Fun-Pool bis 2005).
Hohe 200 mm, Durchmesser 105 mm

(innen 50 mm)
Art.-Nr. 58012

o

Schraubfilterkartusche

EKF 240 / EBK 250 / Skimmy 4
Papier, mit Schraubgewinde.

Héhe 245 mm, Durchmesser 110 mm

(innen 40 mm)
Art.-Nr. 502010241

Filterkartusche fur Kartuschenfilteranlage
EBK 235 + Atlantis Becken (blau)
Papier, mit Filterkern. Héhe 200 mm,

Durchmesser 110 mm (innen 60 mm).
Art.-Nr. 502010151

Hochleistungsfilterkartusche for EBK 235 (roft)
Papier, mit Filterkern. 50% mehr Filterfléche.

Hoéhe 200mm, Durchmesser 110mm (innen 60mm)
Art.-Nr. 502010154

Filterkartusche fir Fun-Pool (2er-Pack)
Typ FPO5. Héhe 136 mm, Durchmesser 105 mm

(innen 51 mm)
Art.-Nr. 58094

Filterkartuschen reinigen statt ersetzen!

Filter Care

Einfache Reinigung der Filterkartusche Gber Nacht.
HeiBes Wasser (mind. 60 °C) in einen Eimer fillen.
Beutelinhalt hineingeben und auflésen lassen.

Die Kartusche Gber Nacht in den Eimer legen und

morgens gut abspilen und wiederverwenden.
Art.-Nr. 13327325FM
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Wichtig & nitzlich:

Anschlussteile und Zubehor

Schladuche & Anschlussteile Einbauteile & Fittinge

Schlauchverbinder (2er-Pack)

Winterverschlusskappe

@ 38 mm Art.-Nr. 509000216 o Einlautdi
@ 32 mm Art.-Nr. 509000214 A‘,Jfr_N:”Ag%] 3U5€
@ 32/38 mm Art.-Nr. 509000218 o
Universalschlauchtille Einlaufdise

& 32/38 mm (J 38 auf 38 mm und & 32 auf 32 mm)
Art.-Nr. 2600013SF

Schlauchtille
@ 32/38x1/1/2"

einzeln, mit Schlauchanschluss,

inkl. Winterverschlusskappe
Art.-Nr. AR 503SF

2-Wege-Umstellhahn mit Schlauchanschluss

Unsere Bodenschutzvliese sind

die optimale Unterlage fir jedes

Stahlwandbecken.

Wichtig: Ohne Schutzvlies iber-
nehmen wir keine Gewdhrleistung

fir unsere Innenfolien

Unverzichtbar & langlebig:
Schutzvlies

Bodenschutzvlies

Nielatelelge

SUMMER

un

Bodenschutzvlies

- (2 Stick inkl. 1 Schellen + 1 x Teflonband) 38 mm. Zgr?obrsfeuer_ung bzw. Regelung von Synﬂ:;egSChest.hES' rerrotungsest SymgegSChes(;/'lIES(’QverrgﬁlrﬁngSf;%t
Ny 509000010 i Xic’ﬁ,sesrlﬁg}%gfée” der Filtersysteme ca. 1,5 mm dic ca. 2,5 mm dick (2 m Bahnen
L=INT
Form Grefle Art.-Nr. Art.-Nr.
Absperrschieber O @2,00m 501610024A
Innen-/Auflengewinde 1 1/2“ x 1 1/2* ; Bodenablauf
passend fir Einbauskimmer Blende blau, mit 50er Klebemuffe O @ 3,00 m
Art.-Nr. 511000005 Art.-Nr. M15863
O @ 3,50 m 501610001A
. . Schlauchanschluss-Set T-Stiick (2er-Pack) fur Flexschlauch 38 mm und O 23,60 m
- zum Ubergang von 32 auf 38 mm Schlauchsystem Schlauchklemmen. Auch als Mittel- bzw. Zwischen- O 3 4.00
Art.-Nr 502010465 stiick bei Verwendung zusétzlicher Einlaufdisen. com 5016100024
Art.-Nr. 509000212
' O @420m 501610000
Schwimmbadschlauch 38 mm
: 4,50 m
o||e ],5 m Tei|bor Chlor_DOSlerer O 501610029A
6m Art.-Nr. 511035042 O @ 4,60 m
92m Art.-Nr 511085044 ’ Chlor-Dosierer fur 20 g Tabletten
12m - Ar-Nr 511035043 ) Schwimmender Dosierer for Wasserpflegemitte! O 25,00m 5016100054
Art.-Nr. 502010809
Schwimmbadschlauch 32 mm ) 5,25x3,20m 5016100074
alle 1 m teilbar
. O @ 6,00 m 501610004A
6m Art-Nr 511035045 Chlor-Dosierer fir 200 g Tabletten
Schwimmender Dosierer fir Wasserpflegemittel O 6,00x3,20 m 501610013A
Art.-Nr. 502010810
Teflonband (2er-Pack) O 6,25%3,60 m 501610008A
= Art.-Nr. 509000211
Unser Tipp: O 7,00 x 3,50 m 501610014A
@ Schlauchschellen Edelstahl (4er-Pack) Dosierschleuse O 725x4,60m 5076100094
30-45 mm Kunststoff-Auflésebehdlter/Dosierschleuse fir
Art.-Nr. 509000213 - ) 8,00x4,20m 501610015A

T Chlortabletten zur stéindigen Dosierung.
Anschluss an 38 mm PVC-Schlauch. Vorteile:
* Sie bendtigen keinen Dosierschwimmer
mehr, daher auch besonders kindersicher.
¢ Keine Bleichflecken mehr bei Folienbecken.

Ruckschlagventil mit Schlauchanschluss 38 mm.
Verhindert eine Rickstrémung bei Pools mit Sand-

: fﬂi Bodenschutzmatten Bodenschutzmatten
REL

e ~filteranlage bzw. ein Leerlaufen auf der Skimmer- » Dosierung erfolgt auBerhalb des Pools,
seife. Abb. dhnlich somit vereinfachte Bedienung. Bodenschutzmatten, grau
Art.-Nr. 511000011 Art.-Nr. M15709 500 x 500 x 4 mm

(8 Stiick im Set = 2gm)
Art.-Nr. 2510601

_oailine Bodenschutzmatten, blau
500 x 500 x 4 mm
(8 Stick im Set = 2gm)
Art.-Nr. 2510600
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Bewdhrt & robust: Bewdhrt & robust:

Mit diesen nitzlichen Reinigungshelfern ist die

Reinigungszubehdr il i, Reinigungszubehor

Bodenreiniger & Teleskopsiange

Schwimmbadthermometer Standard

Lénge 170 mm, inkl. Befestigungsschnur.
Art.-Nr. 502010820

Bodenburste lang, seitlich gebogen
Art.-Nr. 502010506

Aufsteck-Bodenreinigungsbirste
Breite ca. 25 cm

- Art.-Nr. 502010865

¥

Aufsteck-Laubkescher

zum Abfischen von Flugschmutz, Laub, etc. Bodenrelnlgfarburste .Extra )
Art.-Nr. 502010880 schwere Ausfihrung mit Gewichten

Art.-Nr. 502010507

\

Schwimmbadthermometer Basic
Art.-Nr. 502010819

\

nimmt abgesunkene Schmutzpartikel

g Aufsteck-Bodenkescher

vom Boden auf Bodenreinigerbirste Standard
Art-Nr. 502010881 . } leichte Ausfihrung

Aufsteck-Eckenreinigungsburste e -NF 502010509

Art.-Nr. 502010864

QP Schwimmbadthermometer Edelstahl
Standard-Laubkescher mit Stiel {~p Art.-Nr. 502010811
. .. .. Lange 1,30 m, gegen Flugschmutz, )
Spezial-Randreinigerburste J 9e9 9
2 Laub, etfc.
mit Halter aus Kunststoff Art-Nr 502010882 Alu-Teleskopstange

Art.-Nr. 502010740SF - 1,20 m bis 3,60 m verstellbar,

robust und zuverldssig
Art.-Nr. 502010870

|

Luxus-Thermometer Neptun
besonders gut ablesbare Skala, formschén,
mit Befestigungsleine. Gesamtlénge 390 mm,

@120 mm, 589 g
Art.-Nr. 502010821

goth=

Reinigungsschwamm 2er Set
Art.-Nr. 502010702

Digital-Funkthermometer
Anzeige Innen- und Aulentemperatur sowie der Was-
sertemperatur im Pool. Min-/Max-Anzeige, Uhrzeit.

Reichweite 25 m, zwei Sender, inkl. Batterien.
Art.-Nr. 502010827

Magic Clean Reinigungsschwamm
reinigt hartnéckige Rucksténde (Wasserlinie)

- auf der Folie, 5 Stick
Art.-Nr. 502010703

fur diverse Bodenreiniger
Art.-Nr. 511000008

7‘\7.{1' Ersatz-Stielbefestigung
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Schlau & sparsam:

Wassererwdrmung

Die Sonnenheizung fir lhren Pool

Ohne zusétzlichen Energieaufwand erreichen Sie eine Erwérmung
lhres Schwimmbadwassers. Gegeniber nicht beheizten Schwimm-
becken kann man somit wesentlich friher die Badesaison eréffnen
und diese verléngern.

Die Solarabsorber werden in die Ricklaufleitung (zwischen Sand-

filteranlage und Einlaufdise) integriert und somit wird das Wasser
bei normalem Filterbetrieb durch die Sonneneinstrahlung erwérmt.

Details zu Anforderungen an die Sandfilteranlage (Filterleistung in
m3/h, erzielbare Wegstrecke und Héhendifferenz) sowie Hinwei-
se zur Montage auf z. B. Hausdach (flach oder
E E schrég), Garage oder ebenerdig, entnehmen Sie
bitte unserer ausfuhrlichen Montageanleitung,
= die Sie durch Ihren Fachberater oder auf unserer
E Homepage www.summer-fun.info vorab erhalten.

Berechnung der benétigten Solarabsorberflache Pool Solar Exklusiv EPDM Solarabsorber EPDM Solarabsorber

b 4 b 4

Beckenoberfliéche = Solarabsorberfléiche

Bei Becken-Abdeckung gegen Wéarmeverlust (siehe Solarplanen Seite 27):
Beckenoberflache x 0,6 = Solarabsorberfléche

Beispielberechnungen:

benétigte Absorberfldche

benétigte Absorberfléche

Alle Solarabsorberset (Ergénzungssets beinhalten nur den Absorber

und die Verbinder) enthalten die erforderlichen Montageteile:
Schlauch @ 50 mm, Schlauchschellen, Verbindungsmuffen,
2-Wege-Umstellhahn, T-Stick, Reduzierung 50/38 mm.
Nicht im Lieferumfang enthalten sind Dachbefestigung und
Montagegestelle.

Diese Absorber sind besonders gut fir Flachdécher geeignet, da die
verwendeten Réhrchen welche das Wasser transportieren aus EPDM/
Gummi sind und somit frostbesténdig. Die Montage kann sowohl
horizontal als auch vertikal erfolgen, dies erméglicht eine optimale
Ausnutzung der verfigbaren Dachfléche. Die Absorber kénnen auf
der Dachfléche mit Hilfe eines Spezialklebers direkt befestigt werden.

Erforderliches Anschluss Zubehor (Entlifterventil, Gummi Verbinder,
Endkappen, etc.) ist auf Anfrage lieferbar

Absorberfléche

1,5 m?

Bezeichnung

3,0x0,5m
Art.-Nr. UP350530

lforr 5Be h bdeck it Abdeck
— ot — — PT—— — Alternativ kénnen Sie zur Befestigung auch Alu Lochband verwenden.
sorberriache ezelichnun
o ©&3,00m ca. 7,0 m? ca. 4,5 m? — Die Anbindung an lhren Pool erfolgt auf der Ricklaufseite der Filteran-
? 2 0 m2 4,0x0,5m
B350m  ca 10,0 m? ca 6,0 m? 7 2 m2  2m Absorber-Set (3 Module & 2 x 1,20 m) lage Uber eine 50 mm Verrohrung. ’ An-Ni. UP350540
’ Art.-Nr. 503010399
o 4,20 m ca. 13,5 m? ca. 8,0 m2 Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer) 5 5 5
m 50x0,5m
2 . _ N 4 _Nr
o @ 5,00 m ca. 19,5 m? ca. 12,0 m? 2,4 m 2m Ergéinzungs-Set (1 Modul 621,20 m) Produkteigenschaften: Art-Nr. UP350550
O 525x320m ca. 15,0 m2 ca. 9,0 m2 * Geeignet fur Ubliches Schwimmbadwasser in Trinkwasserqualitat
* Bedingt geeignet fir Salzwasser bis max. 5 g/Liter 3,0 m2 6,0x0,5m
CD 525x320m ca. 14,0 m? ca. 8,5 m? 7,2 m? 3m Absorber-Set (2 Module & 3 x 1,20 m) « Witierungs- und ozonfest Art-Nr. UP350560
L=INT.
X 3 * Physiologisch unbedenklich
O 6,00 m ca. 28,0 m ca. 17,0 m * EPDM — Profil frostbesténdig (gilt nicht fir die Sammelrohre) [ P— PR E——
2 d - A . P o . o Eurtice iyl Pexsd
D 6,00x3,20m ca. 17,0 m2 ca. 10,5 m? 3/6 m EPNF"S%gSIZOL"IBIQS Set (1 Modul & 3 x 1,20 m) ',[T.mhperofu.r‘be.relch. - 50"C bis ]29 C . . I 5
* Nicht vertréglich gegen Ole und Lésungsmittel, Treibstoffe und
CO  6,25x3,60m ca. 19,0 m2 ca. 11,5 m2 Weichmacher
2 4m Absorber-Set (2 Module & 4 x 1,20 m)
€O 7,00x3,50m ca. 22,0 m? ca. 13,5 m? 9,6 m Art.-Nr. 503010410 Arbeitsdruck: Maximal 1,5 bar
CO  7,25%x4,60m ca. 28,0 m2 ca. 17,0 m2 )
4 8 m?2 4m Ergénzungs-Set (1 Modul & 4 x 1,20 m) Wirkungsgrad: ca.: 800 W/m2 (bei Sonneneinstrahlung)
D 8,00x4,20m ca. 29,0 m? ca. 17,5 m2 ’ Art.-Nr. 503010411
Sammelrohre: ASA @50 mm. Lénge: 500 mm aus Hart PVC. Verbin-
Sollte die Flache des gewdhlten Solarabsorbersets nicht aus- dung erfolgt mit Gummimuffen
reichend sein, werden die Sefs jeweils mit Ergénzungsmodulen
erweitert, um die abgelesene / errechnete Flache zu erzielen. Benétigte Flache: Die Absorberflache sollte mindestens 60% der —
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Wasseroberfléiche lhres Pools entsprechen (bei abgedeckten Becken).
Ohne Abdeckung = 1:1

Kl v o Bl
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Solarabsorber
fur kleine Becken

Mit unserem Solarpaneel und Solarabsorber Standard haben nun
auch die Besitzer von kleineren Schwimmbecken die Méglichkeit,
das Wasser durch die Sonnenenergie zu erwérmen und somit die
Badesaison zu verlédngern.

Solarpaneel Solar Kollektor

Der optimal dimensionierte Querschnitt gewdhrleistet
sowohl optimale Durchflussgeschwindigkeit als auch
optimale Warmeubertragung.

e Mafle: 80 x 120 cm
* geringe Bodenfléche notwendig
¢ |leichte Installation

* Anschluss 32 und 38 mm
Art.-Nr. 503010386

,Flowclear™“ Clean Sun Powered

Pool Pad 110x171cm
Solar-Heizmatte fur Pools

* Geeignet fur Kartuschen-Filterpumpen mit einer Durchfluss-
rate von bis zu 9.4621/h und for Sandfilter mit einer

Durchflussrate von 7.570I/h und weniger

* Erhéht die Wassertemperatur des Swimmingpools um etwa
3-5°C, je nach Wetterbedingungen

* Lange Haltbarkeit und léingere Lebenszeit durch Verwendung
von 0,9mm PVC

* Die Méglichkeit, mehrere Einheiten gemeinsam zu verwen-
den, bietet den Einsatz fir verschiedene Poolgréfien inkl.
32mm-Schléuche und Adapter fir 38mm-Anschlisse

Artikel Nr. 58423
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Solarabsorber Standard

* Réhrchenabsorber
fur kleinere Pools
* Betrieb Uber Sandfilteranlage
(4 oder 6 m3 Umwalzleistung)
* Schnelle Montage (neben dem Pool, oder auch auf einem
Gestell/ Dachkonstruktion)
* Grofie 610 cm x 70 cm
(nicht frostsicher)
* Anschluss fir 32 und 38 mm Schlauchleitung
* Absorberfldche = circa 4 m?2

* Mehrere Absorber sind miteinander kombinierbar
Artikel Nr. 503010384

Mehrwegventil

Bitte beachten Sie, dass die Anschlusskomponenten dieser
Solaranlage auf 12" Gewindeanschlisse / Innengewinde
am Mehrwegeventil der Sandfilteranlage ausgelegt sind.
Alle serienméBigen Filteranlagen des ,Summer Fun®-

- Sortiments haben jedoch fest vergossene 38 mm
Schlauchanschlisse, welche hierzu nicht kompatibel sind. Zum Anschluss

der Solaranlage benétigen Sie deshalb ein anderes Mehrwegeventil.

Art.-Nr. 2260099

Automatische Steuerung

— Die Kombination von 2-Wege-Stellantrieb und
elektronischer Steuerung erméglicht den

“ 3’"( vollautomatischen Betrieb Ihrer Solar-Anlage

und die beste Ausnutzung der natirlichen
Wérmestrahlung der Sonne. Das Set besteht
aus: 24 V elektronische Steuerung inkl. 2 Temperaturfihler (Bade-

wasser und Luft), 2-Wege-Stellantrieb 230 V, steckerfertig montiert
Art.-Nr. 503010412

Wdarmepumpen

Die Wérmepumpe nutzt die Warmeenergie aus der Umgebungsluft.
Damit kénnen Sie die Wassertemperatur fir Schwimmbecken erhéhen
und somit auch bei niedrigen Aussentemperaturen die Badesaison
verléngern. Sie kénnen von Frihjahr bis Herbst unabhéngig von der
Witterung (optimaler Einsatzbereich: 10° C bis 35° C) ihr Schwimm-

Badetemperatur einstellen. Um unnétige Energieverluste zu vermei-
den, empfehlen wir zusétzlich das Becken mit einer Thermoplane
abzudecken. Die Wérmepumpe wird einfach in den Filterkreislauf
lhres Schwimmbeckens integriert und sollten im offenen Freibereich
lhres Gartens (optimal z.B. unter einem Dach oder Carport) aufge-

becken auf die gewinschte

stellt werden.

@

Wérmepumpe Smart Wérmepumpe Pinguin

Waérmepumpe Smart Plug & Play
3,35 KW Heizleistung - die Heizalternative for
Pools bis 12m3, Anschlussfertig und preisgiinstig.
1. 32 /38 mm Schlauchanschluss an den
Pool anschliefen
2. mitgelieferter RCD Sicherheifsstecker in die
Steckdose
3. Filterpumpe einschalten - fertig.
Art.-Nr. 107845

O

-

Bypass Set

Zur Steuerung des Wasserdurchflusses
bei Solaranlagen und Wérmepumpen
mit einem Schlauchanschluss von

@ 38 mm

Art.-Nr. 2600005SF

Optisch véllig unaufféllig und attraktiv wurde
hier die Technik der Wérmepumpe unter einem
Pinguin-Gehduse versteckt. Passend zu den
meisten Aufstellbecken sind bei der Pinguin
Weérmepumpe Schlauchanschlisse in 32 und
38 mm ausgelegt worden.

Das Gerét wird steckerfertig geliefert und hat
sogar einen infegrierten Fl — Schutzschalter.
Die kompakten Abmessungen 525 x 530 x
603 mm erméglichen die platzsparende
Aufstellung direkt in der Néhe Ihres Pools.
Einfache Bedienung direkt Gber das Display
am Gerét oder auch Uber eine App auf

dem Smartphone oder Tablett verbunden via
Bluetooth.

Penguin4  Penguin 5

Artikel Nr.: 107942 107943
empf. Beckenvolumen: 15 m3 18 md
CORP (Luft und 5,06 5,05
Wasser 26°)

Heizleistung: 3,1 KW 4 KW
Leistungsaufnahme: 0,78 KW 0,98 KW
Schalldruck bei 1 m: 46 dB 48 dB
Kaltemittel R32 R32
automatische Enteisung: nein ja
Gewicht: 35 kg 40 kg

Penguin 4 Art.-Nr. 107942
Penguin 5 Art.-Ni. 107943




Wérmepumpe Vesuvio Warmepumpe Silent Warmepumpe Style & Silence

Besondere Produkteigenschaften:

Leistungstéhiger Titan Warmetauscher, genaue
Temperaturregelung, Hoch- und Unterdruck-
schutz, Leistungsschalter fir Temperaturunter-
schreitung, Temperatureinstellung fir auto-
matisches Enteisen, hochwertiger Kompressor
eines namhaften Herstellers, kann Bedarf auch
das Wasser abkihlen, auch fir Salzwasser
geeignet (max. 5g/ Liter, einfacher Anschluss
und Montage. Der Stromanschluss sollte Gber
Uber einen zertifizierten Elekiriker erfolgen,
deswegen wird das Gerdt nicht steckerfer-

tig geliefert, Umweltfreundliches KihImittel
R407c¢, hergestellt nach ISO 9001 Standard

* Heizkapazitdt 6 kW, bis ca. 20 m3
Wasserinhalt,
MaBe: 800 x 558 x 312 mm (B x H x T)
Art.-Nr. VESO6R

¢ Heizkapazitét 10 kW, 30-50 m3
Wasserinhalt,
MaBe: 800 x 558 x 312 mm (B x H x T)
Art.-Nr. VESTOR

* Heizkapazitét 12 kW, 40-70 m3
Wasserinhalt,

MaBe: 961 x 658 x 312 mm (B x H x T)
Art.-Nr. VEST2R

Diese Wérmepumpen haben die gleichen
positiven Produkteigenschaften wie die Vesuvio
zusdtzlich sind sie mit einem Inverter — Kom-
pressor ausgestattet. Dieser I&uft nicht immer
auf Volllast, sondern passt die Kompressor-
leistung der erfforderlichen Kapazitét an. Das
heiit, wenn das Wasser sehr kalt ist léuft der
Kompressor auf Hochtouren, wenn dann die
eingestellte Wassertfemperatur ngherkommt,
reduziert sich die Laufleistung wodurch der
Energieverbrauch erheblich reduziert wird.
Hierdurch sind die Inverter Warmepumpen
auch wesentlich leiser.

Mafe dller Silent Wéarmepumpen:

872 x 654 x349 mm (B x H x T)

* Heizleistung 8 kW, bis ca. 35m3
Wasserinhalt
Art.-Nr. VESINOSNR

* Heizleistung T0kW, bis ca. 40m3
Wasserinhalt
Art.-Nr. VESINTONR

* Heizleistung 13kW, bis ca. 55m3

Wasserinhalt
Art.-Nr. VESINT3NR

* Ganzjshrig einsetzbar, da bis -10°C voll
funktionsfahig

* Betriebsbereich -10° C bis +43° C

* Kann sowohl wérmen als auch kihlen

* Mitsubishi Doppel Kompressor (stufenloser
Gleichstrom Inverter)

* Digitale Steverung

* COP Wert bis 15 (Coeffizient of Perfor-
mance)

* Extrem leise bis zu 21 dB (niedrigster Wert)

* Reduzierter seitlicher Luftaustritt

* Umweltfreundliches Kéltemittel R32

Heizleistung 7 kW, bis ca. 30 m3 Wasserinhalt

Art.-Nr. 108023

Heizleistung 11kW, bis ca. 55m3 Wasserinhalt

Art.-Nr. 108024

Heizleistung 15kW, bis ca. 70 m?3 Wasserinhalt
Art.-Nr. 108025
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Ausgekligelt &
leistungsstark:

Pool-Sauger

Die Kénigsklasse unter den Pool-Saugern:
Véllig selbststéindig und unabhéngig von der
Filteranlage reinigen diese High-Tech-Gerdte
lhren Pool.

Nur ein gepflegter Pool bleibt fur viele
Jahre ein schéner Pool. Die Bodensauger
von ,Summer Fun” leisten vielen zufriede-
nen Schwimmbadbesitzern dabei wertvolle
Dienste.

Sie haben bei uns die Wahl zwischen ver-
schiedenen manuellen, halbautomatischen
und vollautomatischen Bodensaugern.

*Im Falle eines Defektes garantieren wir wéhrend
der Gewdhrleistungszeit lhren automatischen
Bodenreiniger kurzfristig zuriick zu holen und
innerhalb von 2 Werktagen ab Retoureneingang
ein Austauschgerét auf den Weg zu bringen oder
die Reparatur einzuleiten.

Mit dem Summer Fun Pool-Roboter Orca 50
reinigen Sie ganz bequem und einfach lhren
kompletten Pool. Der Orca Reinigungsroboter
reinigt sémtliche Oberfléichen bis zu einer
Flache von 24 Quadratmetern. Die Hand-
habung ist denkbar einfach. Den Roboter
einfach auf die jeweilige Fléche stellen, ein-
schalten und fertig. Geniefien Sie lhren Pool
und lassen Sie den Pool-Roboter Orca 50 for

Sie arbeiten.
Art.-Nr. 2500363

Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen
des Bodens. Die Bodenbirste und zwei
Saugéffnungen sorgen fir ein optimales
Reinigungsergebnis. Er ist fir alle Ober-
flachen und Pools bis ca. 80 m? geeignet.
Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem
hochwertigem Antrieb und auswaschbaren
Filtereinheit. Der Reinigungszyklus betrédgt 1
Stunde.

Arbeitsspannung: 12 V

Ladezeit: ca. 3 - 4 Stunden

Akkukapazitét: 5000 mAh
Art.-Nr. 107103




Orca 300 Orca 300CL Orca 500

¢ Fir Aufstell- und Eingelassene Becken bis
zu 130m?®

¢ Programmlaufzeit Th/2h/3h

¢ Filtertyp: 2 Kartuschen

* mit Tragegriff um leichter aus dem Was-
ser zu entnehmen

e Gewicht 10,4kg , 15m Kabellénge

* Ein besonderes Qualitdtsmerkmal sind
die GuBerst haftfahigen Magic-Klett PVA
BUrsten

¢ Das Gerét reinigt neben den Boden- und
Wandfléchen auch die pflegebedirftige

Vollautomatischer Poolroboter zum
Reinigen des Bodens, der Wénde und der

Wasserlinie. Die PVC-Birsten und Saugéff-

nungen sorgen fir ein optimales Reini-
gungsergebnis. Er ist fir alle Oberfléichen
und Pools bis ca. 120 m2 geeignet. Aus-
gestattet ist dieser Poolroboter mit einem
hochwertigem Antrieb und auswaschbaren
Filterkérben. Der Reinigungszyklus betrégt
2 Stunden.

Arbeitsspannung: 30V

Ladezeit: ca. 4,5 Stunden

* Fir Aufstell- und Eingelassene Becken bis
zu 130m?

* Programmlaufzeit Th/2h/3h

* 2 starke Antriebsmotoren

* mit Tragegriff um leichter aus dem Was-
ser zu entnehmen

* Gewicht 13,3kg , 15m Kabellénge

* Ein besonderes Qualitétsmerkmal sind
die duBerst haftfahigen Magic-Klett PVA
Bursten

* Das Gerét reinigt neben den Boden- und
Wandfléchen auch die pflegebedirftige

ANWENDUNGS-
VIDEOS
v

Manuelle Pool-Sauger

Wie vom Staubsaugen gewohnt fihrt der Pool-Besitzer diese Geréte von Hand mit Hilfe einer Teleskopstange durch sein Becken.
Sie werden entweder an die Filteranlage bzw. Gartenschlauch angeschlossen oder arbeiten dank Batterie/Akku véllig autark.

8.000 bis ca. 20.000 |

bis ca. 15.000 |

bis ca. 8.000 |

unabhdngig - akkubetrieben

Filteranlage ab 5 m3/h

Gartenschlauch

Pool Blaster Spa Vac

arbeitet mit 4C-
Batterien (nicht
im Lieferumfang)
1,5 h Laufzeit, Teleskop-
stange bis 1,50 m, Saug-
breite ca 8 cm, Filterbeutel waschbar und
wiederverwendbar
Art.-Nr. 477211

Orca 20 H
/ Akku, Laufzeit ca. 60 Min.

inkl. Teleskopstange

bis 1,40 m, Dreiecksbrste

for Ecken, Saugbreite

ca. 15 cm, mit Filtergitter

¢ kein Beutel.

LxBxH:28x15,5x54 cm

Art.-Nr. 107476

Pool Blaster Catfish
Akku, Laufzeit ca.
45 Min. Bedienung per
Hand oder mit handels-
‘ ublicher Teleskopstange,
Saugbreite ca. 20 cm,
Filterbeutel waschbar

und wiederverwendbar
Art.-Nr. 477214

Bodensauger Duo
. 2 Absaugbirsten
l \ (Boden- und Eckbirste),
Schmutzauffangbeutel.
Fur Alu-Teleskopstange
(Seite 38, nicht um Liefer-
umfang). Auch mit Garten-

schlauch zu verwenden.
Art.-Nr. 502010502

Bodenreiniger Croco Vac

Zum Anschluss an den
Gartenschlauch. Manueller
Bodensauger in Krokodil-
Form. Ideal zum Reinigen
und Entleeren von Quick-
Up-Pools und kleineren
Schwimmbecken. Der
Schmutz wird im Filterbeutel aufge-

fangen. Mit Teleskopstange.
Art.-Nr. 2500695PP

Wasserlinie. Akkukapazitat: 7800 mAH Wasserlinie.
Art.-Nr. 107104 Art.-Nr. 107105 Art.-Nr. 107103
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Pool Blaster Max

Akku, Laufzeit ca.

60 Min. Bedienung per

Hand oder mit handels-
"‘ ublicher Teleskopstange,

Saugbreite ca 26 cm,

Filterbeutel waschbar

und wiederverwendbar
Art.-Nr. 477210

Basic Pool-Reinigungsset

Bodensauger mit
seitlichen Birsten,
Bodenkescher, Teleskop-
stange, Schlauch
(6,6m, & 38 mm)

Art.-Nr. 502010504

Starter Pool-Reinigungsset

Manueller Boden-
sauger in Krokodilform,
Teleskopstange, 2,5m
Schlauch, Boden-
kescher, Reinigungs-

schwamm, Thermometer
Art.-Nr. 502010503

Bodensauger Standard

for die Standard-Becken
(Seite 4/5). Erméglicht die
Reinigung ohne Filterpum-
| pe, Betrieb durch Anschluss
I eines Gartenschlauches.
Inklusive Schmutzfang-

beutel und Schlauchanschlussstiick.
Art.-Nr. 502010501
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Clever & energieeffizient:
Solar-
Gartenduschen

Vor dem Sprung ins erfrischende Nass sollten Sie sich auf jeden Fall
abduschen, um den Schmutzeintrag in das Poolwasser so gering wie
méglich zu halten.

Unser Tipp: Installieren Sie einfach eine unserer schicken Solar-Garten-
duschen in der Nghe des Beckens. So kénnen Sie warmes Wasser ganz
ohne Stromverbrauch geniefen. Denn das Wasser wird hier einfach
durch die Kraft der Sonne erwérmt.

Solardusche

2-geteilt
D 4

L ® Wassertank:
20 Liter

® Kalt-/Warmwas-
serregelung

® Hohe:
ca. 230 cm

Teilbare Solardusche
fur den leichten
Transport und
einfaches Verstauen
im Winter. Einfache
Montage.

Art.-Nr. 502010150

Solardusche

Exquisit

D 4

® Wassertank:
18 Liter

® Mischer (kalt/
warm)

® Hohe:
ca.210cm

Hochwertige
Solardusche aus
Edelstahl mit Glas-
front und einem
grofen verstellba-
ren Duschkopf.

Art.-Nr. 2400025

Solardusche

Basic
w5

™~ .
Wassertank:
L4 10 Liter
® Kalt-/Warmwas-
serregelung
® Hohe:
ca.210cm

Solargartendusche
aus PVC zum
Anschluss an einen
Gartenschlauch
3/4"

Art.-Nr. 2400050

Solardusche

Spruhnebel
D 4

i ® Wassertank:
35 Liter

® Kalt-/Warmwasser-
regelung

® Hohe:
ca. 210 cm

Solargartendu-
sche aus PVC zum
Anschluss an einen

Gartenschlauch 3/4“

inkl. Fu3dusche, und
2 Nebeldisen

Art.-Nr. 2400051

Solardusche
Sunny

® Wassertank:
8 Liter

Solargartendusche
aus Edelstahl zum
Anschluss an einen
Gartenschlauch
3/4". Bei voller
Sonneneinstrahlung
werden in ca. 2
Std. mittels Mischer
ca. 60 | Wasser
erwdrmt.

52 Art.-Nr. 2400005

Solardusche
Silver deluxe

® Wassertank:
40 Liter
® Kalt-/Warmwas-
serregelung
® Hohe:
ca. 226 cm
® Brausekopf
ca. @ 200 mm
® Entnahmehahn
® Fufidusche

Solargartendusche
aus PVC zum
Anschluss an einen
Gartenschlauch
3/4".

Art.-Nr. 2400022

Solardusche
Aluminium / Chrome

® Wassertank:
30 Liter

® Kalt-/Warmwasser-
armatur

® Hohe:
ca. 220 cm

Solargartendusche
aus Aluminium zum
Anschluss an einen
Gartenschlauch 3/4”

inkl. Fufldusche

Art.-Nr. 2400052

Solardusche
Menorca 2-geteilt

Wassertank:

20 Liter

® Hohe:
ca.215cm

® gebogen

® grofier Duschkopf

Art.-Nr. 2400053

Solardusche
Gomera 2-geteilt

D 4

® Wassertank:
35 Liter

® Hohe: ca.
217 cm

® Fufidusche

® schwarz/silber

Art.-Nr. 2400054

Bodenplatte
tir Gartenduschen

® Wasserfest, wetterfest,
rutschsicher

® aus WPC-Material gefertigt.

® Abmessungen:
101 x 63 x 5,5cm

® Farbe: Dunkelbraun

® Massives Bodenelement
mit Aufstellméglichkeit

® {ir Gartenduschen, bzw.
als standfester

® Untergrund for
Einstiegsleitern.

Art.-Nr. 2400099
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Beckenrandsteine

Mit den hochwertigen ,Summer Fun” Beckenrand- Florida dies sind unsere klassischen

steinen lasst sich jedes Einbaubecken elegant einfassen. Beckenrandsteine. Die markante Wellen-

I Geringe Farbabweichung,

brecher — Form verleiht dem Pool einen
markanten und eleganten Abschluss.

Dies ist ein reiner Betonstein in Off White

g MaBschyankyERpuiEithiey e welcher besonders rutschfest und frostbe-
mdaBigkeiten in der Oberfléche, — o
besonders kleine Lcher sind stond|g ist.

unvermeidbar.

> Sn. Kt - = - L I
Form Grofle Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
O @ 3,50 m 505010549 5050105495 505010549k
M = O @ 4,00m 505010024 505010024S 505010024K
rta Indian Whit Kiruna Mountain Gre
Sparta Indian White Y O @4,20m 505010125 5050101255 505010125K
; ; Granit Beckenrandstein Kiruna
Der Sparta Beckenrandstein besticht durch ' . : O @ 450 m 505010164 5050101645 5050101 64K
sein mediteranes Design. Die warmen Das schlichte nordische Design, aus
Farbtone und die offenporige Struktur echtem Naturstein gefertigt, besticht durch O ©5,00m 505010126 5050101265 505010126
dieses Steins versetzt Sie sofort in Urlaubs- seine e‘i.nzigo‘r?rige Qpﬂk. Die gebﬁrstefe O @ 6,00 m 505010127 5050101275 505010127K
stimmung. Hierdurch vermittelt jeder Pool Oberflache fohlt sich besonders schén
den Eindruck man wéire direkt auf iner an und ist daverhaft rutschiest. Dies ist CO 3,20x525m 505010512 5050105125 505010512K
Mittelmeer Insel. Die besonders edle, besonders fir Poolanlagen ein wichtiger CO 3,60x 6,25 m 505010513 5050105135 505010513K
; ; ; Sicherheitsfaktor.
hochwertige Verarbeitung verleiht lhrem CO 4,60x7,25m 505010515 5050105155 505010515K
Pool eine besonders stilvolle Optik.
O 3,20x5,25m 505010241 5050102415 505010241K
O 3,20 x 6,00 m 505010242 5050102425 505010242K
O 3,50 x 7,00 m 505010243 5050102435 505010243K
O 4,20 x 8,00 m 505010244 505010244S 505010244K
] 6,00x 3,00 m 505010630 5050106305 505010630K
1 7,00x 3,50 m 505010735 5050107355 505010735K
1 8,00 x 4,00 m 505010840 5050108405 505010840k
fisr Romertreppe 505010841 5050108415 505010841K
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Leuchtstark & attraktiv:

Lichtideen

Ob direkt im Becken oder rund um das Becken —

mit den ebenso leistungsfihigen wie energieeffizienten
Leuchten von ,Summer Fun” kénnen Sie |hr privates
Badeparadies stimmungsvoll in Szene setzen.

Unterwasser-Pool-Beleuchtung

LED-Scheinwerferset (1 Scheinwerfer)

passend fur den Einbau in Stahlwand oder Styroporbecken.
Im Set enthalten sind:

¢ 1 Scheinwerfer Farblicht RGB & 240 mm

e 270 LED's, 400 Lumen

* 18 Watt/ 12 Volt

* Fernbedienung

* passender Trafo

* Mauerdurchfihrung kurz und lang

¢ Kabelanschlussdose
Art. Nr. 501010331

Beleuchtung fir den Pool

Solarlicht 3er Set

* Gehduse wasserdicht und schwimmféhig

* Multi Color LED mit sanftem Farbwechsel

¢ Integrierter Tag- und Nachtsensor

* Solarpanel mit austauschbarem Akku

* Max. Leuchtdauer bis 8 Std. bei voller Aufladung
* Inklusive Erdspief fur flexible Platzierung

* mit Ein- und Ausschalter
Art.-Nr. 502010200

Unterwasserscheinwerfer mit Magnet

* Absolut wasserdicht und tauchféhig

* Fernbedienung

* 16 Farbwechsel- und 4 Farb-Modi

¢ Lasst sich einfach an Stahlwand und Fast Set
Pools anbringen. Weitere Einsatzbereiche:
auf der AuBBenseite des Pools, beim Camping,
an der Terrasse, als Nachtleuchte

* Es werden keine Werkzeuge benétigt
Art.-Nr. 2500173SF

Badu-Jet

Diese Einhénge-Gegenstromanlage ermég-
licht auch in kleinen Pools ein permanentes
Schwimmtraining und bietet ausgezeichne-
te Massagewirkung mit Luftperlbadeffekt.
Leistungsstarke Pumpe mit ca. 21 m3/h
Forderleistung. Anschlussfertige Ausfihrung,
leichte Montage.

Art.-Nr. 2500200

Teleskop-Stutzfuf3 fur Power Jet
Erméglicht die Montage auch bei
frei aufgestellten Schwimmbecken.
Ausziehbar von 77,7 bis 139 cm.
Art.-Nr. 502010118

LED-Scheinwerferset (2 Scheinwerfer)
gleich wie Scheinwerferset (501010331),

aber mit 2 Scheinwerfer
Art. Nr. 501010332

LED Unterwasserlichtshow

Die schwimmende Kugel verwandelt

ihren Pool in eine bunte Lichter-Show.

* 7 unterschiedliche Beleutungsvarianten (von ro-
mantisch bis hin zur schnell blinkenden Lichtershow)

* Farbkombination aus 3 Farben (griin, blau, rof)

* 4 |EDs beleuchten einen Pool mit @ < 3 m. Die
Leuchtintensitét héingt von Poolgréfe, Wasserqua-
liteit und Tageszeit ab. Effekt-steigerung durch den
Einsafz von mehreren Lichterkugeln.

* Wasserdichtes PVC Gehéuse (B x H: 14 x 12 cm)

* Batterien nicht im Lieferumfang (3x AA)
Art-Ni: 502010201
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Aqua Flow Jet

Fur alle Stahlwandbecken geeignet. Einfache
Montage, da dwie Leitungen schon verklebt
sind und die Pumpe nur angeschraubt werden
muss. Diese Gegenstrom-anlage kann vom
Becken aus ein- und ausgeschaltet werden.
Durch die eingeklebten Absperrschieber kann
die Pumpe demontiert werden, ohne den
Wasserstand abzusenken. Geeignet fur alle

_ Stahlwandbecken ab & 500 cm.
. * Regulierbare Dise

* Wasserférdermenge ca. 30 m3/h
* Ausstrémgeschwindigkeit: ca. 0,7 m/s
* Massagedruck: max. 1,3 bar

Art.-Nr. 502010117

Sicherheitszaun

Verhindert, dass |hr Kind zu nahe an den unbeaufsichtigten Pool
gelangt | Abmessungen: 3,20 m | Netz besteht aus stabilem PVC,
UV-resistent | Verankerung auf festem und stabilem Untergrund (z. B.
gefliester Betonboden oder Bodenplatten, falls ausreichend befestigt)
Art.-Nr. 2700600

Verringert das Einbringen von Schmutz,
Sand und Gras in den Pool durch vorheriges
Abwaschen der Fifle

Art.-Nr. 2510100PP
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SUMMER

Yo
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P & | | b ) lhre Wahl bei EXKLUSIV Innenhéllen (0,6 mm):
assgenau anglepig: Keil- oder Einhdngebiese?

o0
| n n e n h U | | e n Der Unterschied: Bei der Keilbiese wird die
Innenhille direkt in den Handlauf eingehangen

Neve Innenhille. never Glanz: (Handlauf muss nicht abgenommen werden!),
Damit sieht ihr Séhwimmbod ir.n Handumdrehen oz elar Eiriime@atozs wife| sfo ewf clon Siclil-

d ol i on T mantel gesteckt und mit dem Handlauf befestigt.
wieager so T1oll aus wie am ersten lag.
Sie haben bei oll.en EXKLUS.IV Innenh.(JIIen von EXKLUSIV Innenhillen 0,6 oo el
,Summer Fun” die Wahl zwischen Keil- und
Einhangebiese (siehe Kasten unten). _ _ Einhéngebiese Keilbiese

Schwimmbeckengréfie Art.-Nr. Art.-Nr.
O 7,00x3,50x 1,20 m 501260041 501260041KB

EXKLUSIV Innenhllen 0,6 mm stark () 7,00x3,50x 1,50 m 501260081 501260081KB
o E"”‘f'f’gzbfese Kjfibﬁse (@) 8,00x4,20x 1,20 m 501260043 501260043KB

chwimmbec emgro e IT.-INT. IT.-INT

o) @ 2,00 x0,90 m 501260066 501260066KB O 8,00x4,20x 1,50 m 501260083 501260083KB

(@) @2,00x1,20m 501260015 501260015KB

(@) @ 3,00x0,90 m 501260014 501260014KB BASIC Innenhdllen 0,4 mm stark

o) @3,00x1,20m 501260009 501260009KB O ©3,00x0,90 m 501240004

o) @ 3,50 x 0,90 m 501260003 501260003KB O ©3,00x1,20m 501240002

o) @3,50x1,20m 501260001 501260001KB O ©3,50x0,90 m 501240005

o) @3,50x1,50m 501260064 501260064KB O ©3,50x1,20m 501240001

o) @ 4,00x1,20 m 501260002 501260002KB O & 4,00x0,90 m 501240006

o) @4,20x1,20 m 501260004 501260004KB O @ 4,00x1,20m 501240008

o) @420x1,50m 501260065 501260065KB O 2 4,50x0,90 m 501240007

(o) @4,50x1,20m 501260005 501260005KB O & 4,50x1,20m 501240003

(o) @4,50x1,50m 501260068 501260068KB o8 5,25x3,20x0,90 m 501240010

(o) @5,00x1,20m 501260006 501260006KB CO 5,25x3,20x1,20 m 501240009

(@) 5,00x 3,00 x 1,20 m 501260049 501260049KB CO 6,25x3,60x1,20 m 501240011

(@) @5,00x1,50m 501260060 501260060KB STANDARD | holl

nnen n

(a») 5,00 x3,00x 1,50 m 501260124 501260082KB SRS

(o0) 5,25%x3,20x 1,20 m 501260021 501260021KB o ©3,50x0,90 m ZIEDIeEEY 0,20 mm
(@) 5,25%x3,20x 1,20 m 501260050 501260050KB o ©3,60x0,90 m S 0,20 mm
(00) 5,25x3,20x 1,50 m 501260030 501260030KB o ©3,60x0,90 m Sl 0,60 mm
(@) 5,25x3,20x 1,50 m 501260051 501260051KB o ©3,50x1,20m S 0,30 mm

O @6,00x1,20m 501260008 501260008KB o ©4,50x0,90 m Sliee 0,20 mm

O @6,00x1,50m 501260061 50126006 1KB

Unterwasser Reparaturset
O 6,00x3,20x 1,20 m 501260040 501260040KB
(@) 6,00x3,20x 1,50 m 501260080 501260080KB Bei kleiner Beschadigung der Folie (nur fur PVC Folien
geeignet) Besteht aus: Kleber und 2 Folienstreifen
(00) 6,25x3,60x 1,20 m 501260022 501260022KB (20 x 10 cm)
(o0) 6,25x3,60x 1,50 m 501260035 501260035KB Art-Ni. 5020108305F
7,00 x 3,00x 1,20 501260052 501260052KB ;

© X X m . EASY FIX - Reparaturklebeband

(@») 7,00x3,00x 1,50 m 501260136 501260072KB "y ’ * fir Abdichtungen im Nassbereich! Klebt unter Wasser!
(00) 7,25x4,60x 1,20 m 501260100 501260023KB — * Wasserdicht, wetterfest, UV-bestandig

150 e * um Reparieren und Befestigen. Fir innen und aufen!

(00} 7,25 x 4,60 x 1,50 m 501260036 501260036KB e Art.-Nr. 30008365F

[$)]
oo
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Informieren Sie sich bei Fachleuten wie Architekten, Bauspezialisten, Maurern,
Schwimmbadbauern, Installateuren, Elektrikern oder Anderen um sicherzustellen,

Tipps & Tricks:
- Wahl des

Auftstellortes

dass die Lage und die Installationsarbeiten sachgemdB und gemdB den giltigen
Normen und Regelungen des ,Aufstell-Landes” ausgefihrt werden. Folgen Sie
den Empfehlungen, andernfalls kénnen Belastungen auftreten, die die Form, die
Abmessung und das Aussehen des Beckens beeintréichtigen und dieses folglich
beschddigen kénnen. Nehmen Sie sich die Zeit um einen guten und gewissen-
haften Aufbau des Beckens zu erzielen.

Machen Sie lhren

Pool zum Star!
Sie haben den optimalen Ort

for lhren Pool gefunden und Ihr
privates Bade-Paradies ist ein
echtes Schmuckstiick geworden?

Dann schicken Sie uns doch
einige tolle Bilder von lhrem
Garten. Und wir machen lhren
Pool vielleicht zum Star in
unseren Werbematerialien.

Wenn wir lhren Pool aus-
wahlen, erhalten Sie als
kleines Dankeschén ein
attraktives Zubehérpaket fir
lhren ,,Summer Fun”-Pool.

Alle Infos zu unserer Foto-Aktion
finden Sie auf unserer Homepage
www.summer-fun.info

Y E Einfach mit dem
y Smartphone den QR-
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Sonne

Wenn Sie Uber mehrere sonnige Lagen verfigen, positionieren Sie lhr
Schwimmbecken méglichst dort, wo es der Morgensonne ausgesetzt wird,
da diese das Wasser viel effizienter als die Abendsonne aufwérmen kann.

Bdume

B&ume sind nicht unbedingt ein Nachteil. Auf jeden Fall sollten Sie aber
darauf achten, wie diese lhren Schatten werfen und die Stérungen, die sie ver-
ursachen kénnen, bericksichtigen. Eine Linde oder Birke zum Beispiel ist nicht
zu empfehlen. Diese B&ume verschmutzen zu jeder Jahreszeit Ihr Schwimm-
becken, sei es durch Pollen, Bliten bzw. Blatter. B&ume kénnen sich jedoch in
der Néhe lhres Schwimmbeckens befinden, vorausgesetzt sie dienen als Wind
und Blickschutz und gehéren zur Familie der Immergrinen.

Wind

Die Hauptwindrichtung sollte Verschmutzungen zur Skimmeréffnung treiben.
Schitzen Sie das Becken vor den vorherrschenden Winden. Ein Schwimm-
becken, das dem Wind ausgesetzt ist, unterliegt einem hohen Wérmeverlust
durch Verdunstung. Der Wind kann ebenfalls Zubehér wie Uberdachungen
und Uberwinterungsplanen frihzeitig beschadigen.

Privatsphére

lhr Schwimmbecken ist ein Teil lhres Hauses; es ergénzt dieses mit allen Vor-
teilen. Eine gute Angliederung erfordert aber auch, dass sich das Schwimm-
becken in der Néhe des Hauses und an einer Stelle im Garten befindet, die
vor den stérenden Blicken der Nachbarn geschitzt ist.

Wasser und Strom

Denken Sie an die Wasser und Stromversorgung fir lhren Pool mit Filter-
system. Sehen Sie ebenfalls die Méglichkeit vor, das Becken fir kurzzeitige
Wartungsarbeiten zu entleeren. Mit Chemikalien behandeltes Schwimmbad-
wasser muss unter bestimmten Umsténden in einen Kanalanschluss geleitet
werden. Oftmals ist auch eine Drainage am Becken erforderlich.

Oberirdische Stromleitungen

Das Schwimmbecken sollte vorsichtshalber nicht direkt unter oberirdischen
Stromleitungen installiert werden. In gewissen Gegenden ist dies gesetzlich
verboten.

Unterirdische Kabel und Stromleitungen

Bevor Sie mit dem Erdaushub beginnen, ist es angeraten, die Lage der
unterirdischen Kabel und Leitungen bei den Telefon-, Strom- und Gas-
unternehmen zu Uberprifen.

Unterirdische Verrohrungen

Vergewissern Sie sich, dass keine unterirdischen Leitungen (Wasser, Gas,
Strom, Telefon, Kabel, usw.) unter dem Standort, den Sie fir Ihr Schwimm-
becken gewdhlt haben, verlauft.

Wahl des Aufstellortes der Filteranlage

Bei allen Becken mit einem Skimmer sollte die Filteranlage in der
Né&he des Skimmers, bei Beachtung eines Abstandes von mind. 3 m
(siehe DIN VDE 0100/Teil 702-11.82), aufgestellt werden.

Sicherer Aufstellort
Bitte wdhlen Sie den Standort so aus, dass bei einer Havarie des Pools das
Wasser nicht in das Haus/Keller bzw. andere wertvolle Einrichtungen gelangt.
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